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НАРУЧИЛАЦ

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП  БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ

Улица Богољуба Урошевића-Црног број 44., Обреновац
Прва  ИЗМЕНА/ДОПУНА
КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
- У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ -
за јавну набавку добара бр. 3000/1814/2017  (1676/2017)  
Предмет  јавне набавке : Арматура (црпна, ХПВ) ТЕНТ-Б
Чланови/заменици чланова  комисије за јавну набавку:

(заведено у ЈП ЕПС број 5364-Е.03.02- 473812/.9 -2017   од   23.11. 2017. године)

На основу члана 63. став 5. и члана 54. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) Комисија је сачинила:
ПРВА  ИЗМЕНУ / ДОПУНА
КОНКУРСНЕ  ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
за ЈН бр.  3000/1814/2017  (1676/2017) 
1.

Конкурснa документацијa МЕЊА СЕ у тачки 3. Техничка спецификација, на начин што се додаје извод из каталога гумирaнe клaпнe  NO50 NP10
3. ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА
Гумирaнa клaпнa зa хoризoнтaлну / вeртикaлну мoнтaжу
Fluid HCl 33% 

Угрaдбeнe мeрe:    DN50 Np10   dužina L=200mm

Прирубнички спojeви.
Прилог:  извод из каталога гумирaнe клaпнe  NO50 NP10
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Beschreibung:
DieS ¢ § Ruckschlagkiappe Type B 10 ist cine dichtschlieBende Ruckschlagarmatur, geeignet zum Einbau in waagerechte und

senkrechie Leltungen (Durchstromung nur von unten nach oben). Als Absperrorgan dient eine allseits gummierte, leicht
beweghche Klappenscheibe

t s stehen 2 Gehauseausfuhrungen zur Wahl: Gehause gegossen, ungummiert,
Gehause gegossen. mit Hartgummiauskieidung.
jo nach Medium und Betriebstemperatur stehen verschiedene Gummiqualitaten fur die Klappenscheiben zur Wahi.

Typische Merkmale:
Klappe dicht schlieBend schon bes niedrigem Ruckdruck (ca. 3 mWS bei DN 25, ca. 1.5 mWS ab DN 200).
weiches SchlieBverhalten durch Gummiaufiage der Klappenscheibe mit integriertem elastischen Gelenk,
1obuste, wartungshreie Konstruktion: Klappe besteht nur aus 3 Hauptteilen: Gehause. Deckel, Kiappenscheibe.

Austithrungsvarianten: I
stihrungsvariante Typen-Nr. R Typen-Nr.
ungummiert o gummiert
B 10 l Normalausiuhrung (ohne Feststellvorrichtung) B i0a
B 19 Sonderausfuhrung mit Feststellvorrichtung B 19a
in geschlossener Steillung*

‘gecignel zum  Dichthalten gegen geringe Druckdifferenz. nicht zum Betatigen
gegen voilen Nenndruck!

Benennung Werkstoff Normalausfuhrung
1 | Gehause GG (gummiert)
- 2 | Deckel GG (gummiert)

3 | Kiappenscheibe Naturkauischuk (NR)
mit einvuikan. Stahischeibe,
> DN 100 mit Gewebeeiniage

4 | Deckeldichtung Gummi
5 | Deckelschraube | 5.6/5
| Sonderausfihrung Feststellvorrichtung:

7 | Kopfstiick Rg 5

8 | Spindel inox 18/8 Cr/Ni
8 | Druckstiick Inox 17% Cr
10 | Handrad GG

auf Wunsch lieferbar:
Gehause: GGG 40. GGG 40.3

Klappenscheibe NBR (Perbunan™)
HR (temperaturbestand.)
CSM (Hypalon )
FPM (Viton™)

Feststellvorrichtung: Seewasserausfilhrung Bronze

Bestelltext:

8 S Riuckschlagklappe Type B 10 (B 10a), aus GG (gummiert), Klappenscheibe Qualitat N*, geméB Offertbiatt B 100
fur (Modium) bar C. mit Flanschen DIN PN 10. DN .

lieferbedingungen:

DIN

30, Blatt 3 Prufungen BA, BD. BN (Leckrate 2)

Konstruktionsinderungen verbehalten

- S W -
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Flansche PN 10
Flansch Dicht- lLoch- Loch-; Loch- Bau- Gewicht Mindest
@ feisten kreis  zahl i lange| B10 B IU:xi offnungs
[ (s { druck
DN PNJ D | g| K z% i L | cakp ca. kp,
15{ 10} 957 451 65 4 | 14 | 130] 18]
20 |1 105 58 i 75 4 14 150 25|
25 [ 10 115 68 | 85 4 7 14} 160‘17 3,7}
32 {10 140 | 78 | 100 4 18$E 180] 6,0/
40 | 107 150 88110 4 | 18 | 180] 66
56 | 10 | 165 ] 102 ] 125 4 18 1 20 90
* 65 | 10 Fms‘ 1227 145 4 118 | 240, 120 128
80 | 10§ 200 138 ' 160 a—i 18 _f 2601 14,0] 148 =
100 T 10 LZZO‘ 158 | 180 8 1 18 300 220 230 =
1257 10 [ 250 188 | 210 8 1 18 350 37,0 381 3
150 10 | 285 | 212 240 3 ;;23 400 450 46,2 :
200 10 | 340 268 295 8 23 500 830 850 &
250 10 385 320 350 12 23 600 152,0 160,0
300 10 445 370 400 12 23 700 2150 222,0
350 10 505 430 460 16 23 800 290.0 298,0
400 10 565 482 515 16 27 900 430.0 4400
450 10 615 525 565 20 27 1000 5750 586,0
500 10 670 585 620 20 27 1100 7050 7180
600 10 780 685 725 20 30 1300 950.0 9350
gummierte Austuhrung wird 2. T
mit glattem Flansch geliefert
Bedienungsanleitung
a} Priifung vor Einbau
1. Rohrleitungsflansche missen paratiel zueinander seimn
2. Inneres und Flanschen der Armatur saubern
3. Ruckschlagklappe in Rohrstrang einsetzen, untere Schrauben einsicekon Dichtung einlegen dnd zenineren
Restliche Schrauben einsetzlen und kreuzweise gleichmaBig anzichen
b} Wartung
Die Riickschiagklappe ist wartungsfrei.
¢} Auswechseln der Klappenscheibe
1. Ausbau aus dem Rohrstrang ist nicht erforderlich
2. Deckel l6sen und abnehmen.
3. Klappenscheibe herausnehimen
4. Klappenscheibe in richtiger Qualitat wieder einsetzen.
5. Deckel aufsetzen und festschrauben
6. Funktion Uberpriifen
Ersatatsiloesteliung:
Zur Ersatzteilbestellung (Klappenscheibe) genugt Angabe der gewunschten Gummigialital tnd dor Nennworle

Konstrukiionsénderungen vorbehaiten





3.1. Врста и количина добара

	Р

бр
	Назив добра
	Јед

мере
	количина

	1.
	   Гумирана клапна NO50 Np10
	ком
	10


3.2.  Техничка документација која се доставља као саставни део понуде, а којом се   доказује  да понуђена добра испуњавају захтеване техничке карактеристике:

· Каталози - Понуђач је дужан да као део понуде достави доказ усаглашености у форми каталога или каталошког извода произвођача понуђеног добра на коме су обележене и јасно видљиве техничке карактеристике понуђених добара.
3.3 Рок испоруке добара
Изабрани понуђач је обавезан да испоруку добара изврши у року који не може бити дужи од 45 (четрдесетпет) дана од дана закључења Уговора.
3.4.  Место испоруке добара
Место испоруке је Огранак ТЕНТ Б, локација  ТЕНТ – Б -  магацин ТЕНТ Б (Термоелектрана Никола Тесла Б Ушће Обреновац).

Паритет испоруке је франко (магацин ТЕНТ Б, локација ТЕНТ Б) са урачунатим зависним трошковима.
Евентуално настала штета приликом транспорта предметних добара до места испоруке пада на терет изабраног Понуђача.
3.5. Квалитативни и квантитативни пријем
Пријем робе у погледу количине и квалитета врши се у складишту Наручиоца где се  утврђују стварно примљена количина робе.
Квантитативни  пријем  констатоваће се потписивањем Отпремнице и провером:

•
да ли је испоручена наручене  количина

•
да ли су добра испоручена у оригиналном паковању

•
да ли су добра без видљивог оштећења

У случају да дође до одступања од уговореног, Изабрани понуђач је дужан да до краја уговореног рока испоруке отклони све недостатке а док се ти недостаци не отклоне, сматраће се да испорука није извршена у року.

Изабрани понуђач  се обавезује да сноси потпуну одговорност за квалитет предмета набавке, без обзира да ли Наручилац  врши или не пријемно контролисање и испитивање. Изабрани понуђач се обавезује да надокнади све трошкове које би Наручилац директно или индиректно имао због неодговарајућег квалитета предмета набавке.

3.6. Гарантни рок, 
Гарантни рок за предмет набавке је минимум 12 месеца од дана испоруке  добара.
Изабрани Понуђач је дужан да о свом трошку отклони све евентуалне недостатке у току трајања гарантног рока. 
3.

Ова измена конкурсне документације се објављује на Порталу УЈН и интернет страници Наручиоца.

Доставити:

- Архиви
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