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ATC

Mocartova 10, 11160 Beograd

A ANAHEM d.o.o. . gyvéaasééest}ée ga ispitivanfe otpada
. or.19-00-00855/2009-02 izdato od Ministarstva
M i Laborator yja zastite zivotne sredine i prostornog planiranja

1. prah

2. Cvrsta materija

3. viskozna materija
4. pasta

6. tecnamaternija

7. gasovita materija
8. ostalo (precizirati)

01-261 .
AHPELMTOBANA | Tel: 011 3422 800 h ' h ‘ Ve Ve
SIS | Fax: 011 3422 900 UAY LAV L
SRR Email: otpad@anahem.org ~Laboratorija
Broj: 22060601
ODLAGANJE
Datum: 28.06.2012.
Podaci o podnosiocu zahteva TE MOPA gA
: : TEXHUYK M- APXIAS
Naziv podnosioca zahteva: Termoelektrana «Morava» d.o.o. A ‘
Adresa: Bure Bakovi¢a 63, 35210 Svilajhac HOMHJA A
Lice za kontakt: Tel: Faks: e-mail; AT z
Sasa Milosavljevi¢ 035321 152 035 312 304 - , - BP. 5‘} y'1—:---
A. Opéti podaci: AOREHKIAT, g.-,...;, P
1. Naziv otpada: Otpadni mulj iz prerade vode
2. Proizvodac otpada: Termoelektrana «Morava» d.o.o.
3. Viasnik otpada: Termoelektrana «Morava» d.o.o.
4. Opis postupka nastanka otpada: 1z procesa dekarbonizacije vode
5. Identifikacioni broj uzorka otpada: 2206060101
6. Koli€ina otpada od koje je izvr§eno uzorkovanje: 5000 kg
7. Fizicko svojstvo otpada:

B. Klasifikacija otpada

Kategorija otpada prema Listi kategorija otpada (Q lista): Q8

Indeksni broj otpada prema Katalogu otpada: 19 09 03

Karakter otpada: nije opasan

BWIN=

Y oznaka prema Listi kategorija ili srodnih tipova opasnog otpada prema njihovoj
prirodi in akuvnosti Kojoin se stvaraju (v isia): -

C oznaka_prema Listi komponenti otpada koje ga &ine opasnim (C lista): -

Njo o

H oznaka prema Listi karakteristika otpada koje ga €ine opasnim (H lista): -

Napomena: -

Podaci o uzorku

Naziv otpada: Otpadni mulj iz prerade vode

Lokacija sa koje je uzet uzorak:
Uzorak uzet iz taloznika koji se nalazi u krugu termoelekirane.
GPS koordinate N 44°13'46,6" “E 21°10'77,8"

Identifikacioni broj uzorka: 2206060101

Uzorkovanje izvrsio: Puro Cokesa | Datum i vreme: 14.06.2012.

Nacin i metoda uzorkovanja: CEN 15310

| Datum i vreme prijema uzorka na ispitivanje: 14.06.2012.
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*Rezuliari se odnose samo na ispitivani uzoruk

Ovaj [zvestaj se moZe reprodukovaii iskljucivo u celosti.
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| Ostali podaci o uzorku (ako je relevantno): -

Napomene: Prema Uredbi o odlaganju otpada na deponije, Sl. Glasnik RS, br. 92/2010,
| predmetni otpad se moZe odlagati na deponije neopasnog otpada.

Rezultati fizicko-hemijskih ispitivanja otpada

l Parametar Nadena Referentna |Oznaka metode
vrednost vrednost
OPIS UZORKA:
Viazan mulj bele boje
Gubitak zarenjem (LOI), % 2,8 10 EN 151869
Kapacitet neutralizacije kiseling, ANC, mea/kg 37 - ~_DML55
Analiza EP ekstrakta (L/S=10/1)
pH vrednost 12 >6° EN 12506
Elektroprovodljivost, uS/cm 7100 - “EN 13370
Rastvorljive Cvrste materije (TDS), mg/ 3640 6000°10000° EN 13370
Fluoridi (F), mg/kg 46 150°,500° 1ISO 10304
Hloridi (Cl), mg/kg 178 15000°,25000° 1ISO 10304
Sulfati {SOs), mg/kg 1031 20000°,50000° ISO 10304
Index fenola, mg/kg 0,02 Co18 SPRS ISO 6439
Rastvorljivi organski uglienik (DOC), mg/kg 695 800°,1000° DML 5.4
Arsen (As), mag/kg <0,05 2,0°% 25° EN 12506
Barijum (Ba), mg/kg 2,3 100°; 300° EN 12506
Kadmijum (Cd), mg/kg <0,5 1,0 5,0° EN 12506
Hrom (Cr), mg/kg <1,0 10°, 70° EN 12506
Bakar (Cu), mg/kg <1,0 50°; 100° EN 12506
Molibden (Mo), mg/kg <1,0 10°, 30° EN 12506
Ziva (Hg), mg/kg <0,1 0,2"% 2,0° EN 13370
Nikl (Ni), mg/kg <10 10° 40° EN 12506
Olovo (Pb), mg/kg <5,0 10°; 50° EN 12506
Antimon (Sb), mg/kg <1,0 0,7 5,0° EN 12506
Selen (Se), mg/kg <2,0 0,5 7,0° EN 12506
Cink (Zn), mg/kg 0,51 50°; 200° EN 12506
Sadrzaj metala iz TCLP ekstrakta, (L/S=20/1), mg/k
Arsen (As) <0,05 5¢ EPA 1311
| Barijum (Ba) 0,27 100¢ EPA 1311
| Kadmijum (Cd) j . 0,09 19 EPA 1311
Hrom (Cr) <1,0 57 EPA 1311
Dakar (Tu) -nt D and S CDA 4941
Ziva (iHg) <0,1 U EPA 151
Molibden (Mo) <0,1 3509 EPA 1311
Nikl (Ni) <10 20° EPA 1311
Olovo (Pb) <0,5 5¢ EPA 1311
Antimon (Sb) <0,1 15° EPA 1311
Selen (Se) <0,2 14 EPA 1311
Cink (Zn) 0.30 2507 EPA 1311
Vanadijum (V) ) <0,1 24° EPA 1311
 Sadrzaj policikli¢nih aromaticnih jedinjenja, mg/kg:
Acenaften <0,5 - EPA 8270
Acenaftilen <0,2 - EPA 8270
Antracen <0,01 - EPA 8270
Benzo(a)antracen <0,5 - EPA 8270
Benzo(a)piren <0,5 - EPA 8270
Benzo(b)fluoranten j <0,5 - EPA 8270

ANAHEM Lab.
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Benzo(g.h,i)perilen <05 | - EPA 8270

| Benzo(k)fluoranten ] k | <05 | - | EPAB270
Krizen <0,5 | - EPA 8270
Dibenzo(a,h)antracen <01 - EPA 8270
Fluoranten <0,5 - EPA 8270
Fluoren <0,05 - EPA 8270
Indeno(1,2,3-cd)piren o <05 | - ~EPA 8270
Naftalen B o <0,56 - | EPA 82]_(1 o
Fenantren <0,03 - EPA 8270
Piren <0,5 - EPA 8270
PAH (ukupno) <10 100° EPA 8270
Sadrzaj polihlorovanih bifeniia, mg/kg

 PCB 28 | <0,005 - EN 15308
PCB 52 - <0,01 - EN 15308
PCB 101 N ~ <D,005 - EN 15308
PCB 138 <0,005 | - EN 15308
PCB 153 <0,001 - EN 15308
PCB 180 <0,005 - EN 15308
PCBs (ukupno) <0,1 12 EN 15308

Lako isparljiva organska jedinjenja, mg/kg: - -

' Benzen <0,05 - EPA 5021
Toluen <0,05 - EPA 5021
Ksilen <0,2 - EPA 5021
Etilbenzen <0,05 - EPA 5021
Stiren <03 - | EPAB021T
BTEX (ukupno) <0,3 6° EPA 5021

| Mineralna ulja (Cm—Cum) % <0,05 0,05° EN 14039

* Mineral ol CTO-C40 (%)

Prema Pravilniku o kategorijama, ispitivanju i klasifikaciji otpada, Sluzbeni glasnik RS, 56/2010

“-vrednosti se odnose na deponije inertnog otpada

b_vrednosti se odnose na deponije neopasnog otpada

‘_vrednosti se odnose na deponije opasnog otpada

“_Test Method for Evaluating Solid Waste, Physical/Chemical Methods”, US EPA
Publication SW-846

J e I RIS PRI N

£
l\_af/\% élavkovxc Beskoski, dipl. f|Zikohen1§3'
A sci. Antonije Onjia, dipl.inz.tehnol.

Iy \ Direktor:
&%ﬂ A A
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ﬁ « Ao Laboratorija
Pttt A

Prilog: Fotografije sa lokacije na kojoj je izvreno uzorkovanje otpadnog materijala

ANAHEM Lab.

Ovaj Izvestaj se moze reprodukovati iskijucivo u celosti.
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ATC Mocartova 10, 11160 Beograd

AKP(E)‘;‘—AZTGOIBAHA Tel.: 011 3422 800
NEaees | Fax: 011 3422 900

SRPS ISO/1EC 17025:2006

< ANAHEM d.o.o. Ovlascenje za ispitivanje ofpada
v .. or. 19-00-00855/2009-02 izdato od Ministarstva
Laborator lja zastite Zivotne sredine i prostormog planiranja

Srssoseoses | E_mail: otpad@anahem.org ﬂﬁ@aboratar/ja

Fizicko svojstvo otpada:
o —
3. viskozna materija
4. pasta
5. mulj

6. teCna materija

7. gasovita materija

8. ostalo (precizirati)

B. Klasifikacija otpada

1.| Kategorija otpada prema Listi kategorija otpada (Q lista): Q8

Indeksni broj otpada prema Katalogu otpada: 19 09 03

Karakter otpada: nije opasan

Y oznaka prema Listi kategorua lll srodnih tipova opasnog otpada prema njihovoj

A bt s ot Y Bt
f d

H oznaka prema Listi karakteristika otpada koje ga €ine opasnim (H lista): -

3
4
)5“ C oznaka prema L|st| komponer]n otpada kOJe ga &ine opasnim (C lista): -
6
7

Napomena: -

Podaci o uzorku

_Naziv otpada: Otpadni mulij_szreracjg vode

Lokacija sa koje je uzet uzorak:
Uzorak uzet iz taloznika koji se nalazi u krugu termoelektrane.
GPS koordinate N 44°13'46,6" E 21°10'77.,8"

Identifikacioni broj uzorka: 2206060101

Uzorkovanje izvrsio: Duro Cokesa | Datum i vreme: 14.06.2012.

Nacin i metoda uzorkovanja: CEN 15310

Datum i vreme prijema uzorka na ispitivanje: 14.06.2012.

ANAHEM Lab. Strana I od 4

. Broj: 22060601
ODLAGANJE Datum: 28.06.2012.
Podaci o podnosiocu zahteva TE MOPABA
_ _ ] TEWH AU APXUE
Naziv podnosioca zahteva: Termoelektrana «Morava» d.o.o. VATV TR
Adresa: Dure Dakovita 63, 35210 Svilajnac ' KOOUJA /%/
Lice za kontakt: Tel: Faks: e-mail: cf.
Sasa Milosavljevic 035 321 152 035312304 | - MAT. 6P, 39
A. Opsti podaci: SOMEHRKNAT. __
1. Naziv otpada: Otpadnl mul] iz prerade vode
2. Proizvodac otpada: Termoelektrana «Morava» d.o.o.
3. Vlasnik otpada: Termoelektrana «Morava» d.o.o. o
4. Opis postupka nastanka otpada: |1z procesa dekarbonizacije vode
5. ldentifikacioni broj uzorka otpada: 2206060101
6. Koli¢ina otpada od koje je izvrSeno uzorkovanje: 5000 kg
7.

"Rezulrati se odnose samo na ispitivani uzorak

Ovaj I=vestaj se moZe reprodukovati iskljucivo u celosti.
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Ostali podaci o uzorku (ako je relevantno): -

Napomene: Prema Uredbi o odlaganju otpada na deponije, SI. Glasnkk RS, br. 92/2010,
predmetni otpad se moZe odlagati na deponije neopasnog otpada. Rezultati ispitivanja
parametara za odlaganje pokazuju da predmetni otpad usled odlaganja ne moze ugoziti
zivotnu sredinu. Obzirom da generator otpada ve¢ poseduje kontrolisanu deponiju na koju
odlaze otpadni pepeo i Sljaku i uzimajuci u obzir da je koli¢ina predmetnog otpada koja se
generiSe oko 2 tone godisnje, §to je u odnosu na veli¢inu deponije na kojoj se odlaze oko 4
miliona tona pepela i sljake godisnje, veoma mala koliina, mislienja smo da se predmetni
otpad moze odloziti na jednom delu postojete deponije pod kontrolisanim uslovima. Kritiéni
parametri koje treba kontrolisati su TDS i DOC.

Rezultati fizicko-hemijskih ispitivanja otpada

Parametar Nadena | Referentna |[Oznaka metode
vrednost vrednost
OPIS UZORKA:
Viazan mulj bele boje
Gubitak Zarenjem (LON, % 2,8 10 EN 15169
Kapacitet neutralizacije kiseline, ANC, meg/kg 37 - DML 5.5
Analiza EP ekstrakta (L/5=10/1)
pH vrednost 12 >6° EN 12506
Elektroprovodljivost, uS/cm 7100 - EN 13370
Rastvorljive &vrste materije (TDS), mg/l 3640 6000 10000° EN 13370
Fluoridi (F), mg/kg 46 150°;500° ISO 10304
Hloridi (Cl), mg/kg 178 15000%25000° | 1SO 10304
Sulfati (SO,), mg/kg 1031 20000%50000° | [SO 10304
Index fenola, mgrkg 0,02 12 SPRS IS0 6439
Rastvorljiivi organski ugljenik (DOC), mg/kg 695 800°,1000° DML 5.4
Arsen (As), mg/kg <0,05 2.0°% 25° EN 12506
Barijum (Ba), mg/kg 2,3 100°; 300° EN 12506
Kadmijum (Cd), mg/kg <0,5 1,0% 5,0° EN 12506
Hrom (Cr), mg/kg ] <1,0 10% 70° EN 12506
Bakar (Cu), mg/kg <1,0 50°, 100° EN 12506
Molibden (Mo), mg/kg , <1,0 10% 30° EN 12506
Ziva (Hg), mg/kg <0,1 0,2°20° | EN13370
Nikl (Ni), mg/kg <10 10°; 40° EN 12506
Olovo (Pb), mgrkg - <5,0 10° 50° EN 12506
Antimon (Sb), mg/kg . <1,0 0,7?; 5,0° EN 12506
Cink (Zn), mg/kg ' | 051 | 50%200° | EN 12506
Sadrzaj metala iz TCLP ekstrakta, (L/S=20/1), mg/l:
Arsen (As) <0,05 5¢ EPA 1311
Barijum (Ba) 0,27 100° EPA 1311
Kadmijum (Cd) 0,09 1¢ EPA 1311
Hrom (Cr) B <1,0 - 5¢ EPA 1311
Bakar (Cu) <0,1 25° EPA 1311
Ziva (Hg) <0,1 0,2° EPA 1311
Molibden (Mo) | <01 350" EPA 1311
Nik! (Ni) <10 20° EPA 1311
Olovo (Pb) <0,5 59 EPA 1311
Antimon (Sb) <0,1 15° EPA 1311
Selen (Se) <0,2 1° EPA 1311
Cink (Zn) 0,30 250¢ EPA 1311 |
ANAHEM Lab.
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Vanadijum (V) [ <01 T 24° [ EPA 1311
Sadrzaj paliciklicnih aromatiénih jedinjenja, mg/kg:
Acenaften <0,5 - EPA 8270
Acenaftilen <0,2 - EPA 8270
Antracen <0,01 - EPA 8270
Benzo(a)antracen <0,5 - EPA 8270
Benzo(a)piren <0,5 - | EPA 8270
Benzo(b)fluoranten <0,5 - EPA 8270
Benzo(g,h,i)perilen <0,5 - EPA 8270
Benzo(k)fluoranten <0,5 - ~ EPAB270
Krizen B <0,5 - EPA 8270
Dibenzo(ag, h)antracen <0,1 - EPA 8270
Fluoranten - <0,5 - EPA 8270
Fluoren ) o <0,05 - _EPA 8270
Indeno(1,2,3-cd)piren <0,5 - EPA 8270
Naftalen <0,5 - EPA 8270
Fenantren <0,03 - EPA 8270
Piren <0,5 - EPA 8270
PAH (ukupno) <10 100° EPA 8270
Sadrzaj polihlorovanih bifenila, mg/kg
PCB 28 <0,005 - EN 15308
PCB 52 <0,01 L EN 15308
PCB 101 <0,005 EN 15308
PCP 138 <0,005 - EN 15308
<0,001 - EN 15308
PLJB 180 - <0,005 - EN 15308
PCBs (ukupno) <0,1 1° EN 15308
Lako isparijiva organska jedinjenja, mg/kg:
Benzen <0,05 - EPA 5021
Toluen <0,05 - EPA 5021
Ksilen <0,2 - EPA 5021
Etilbenzen <0,05 - EPA 5021
Stiren <0,3 - EPA 5021
BTEX (ukupno) <0,3 6° EPA 5021
Mineralna ulja (C15-Cag), % ‘ <0,05 0,05% EN 14039

* Mineral ol CTO-CAU (%),

Prema Pravilniku o kategorijama, ispitivanju i klasifikaciji otpada, Sluzbeni glasnik RS, 56/2010

~vrednost/ se odnose na depon/je mertnog otpada
JIGEI S0 OliiCow TG Lsui/\/lljb FRoC A lvd i ,»Ju LT
—vrednost/ se odnose na deponije opasnog otpada
9-Test Method for Evaluating Solid Waste, Physical/Chemical Methods”, US EPA
Publication SW-846

b

Rukovodilac Laboratorue za ispitivanje otpada & .
/éc ( S Dlrektor
La @ avkowc Beskoskl dipl.fizikohem. 7 é/ (e
T Dr. A

onije Onjia, p!.ini.tehnol.
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