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СВИМ ПОНУЂАЧИМА
ПРЕДМЕТ:  Додатне информације и појашњења у вези са припремањем понуде за јавну набавку добара – Набавка делова за додаваче угља, број ЈН 7095
Поштовани,

На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/2012) достављамо Вам одговоре на постављена питања везано за припремање понуде за јавну набавку добара - Набавка делова за додаваче угља, број ЈН 7095:
Питање бр. 1. Зa пoз. рeд. бр. 13-26. кoje joш прoизвoђaчe лeжajeвa и хилзни прихвaтaтe кao “oдгoвaрajућe”?
Одговор бр. 1. Могу се понудити сви лежајеви и хилзне који су еквивалент онима које је Наручилац тражио, а то су сви они лежајеви и хилзне који задовољавају техничке, монтажне и друге познате карактеристике лежаја и хилзни који су дефинисани ознаком у техничкој спецификацији. Не могу се понудити лежаји и хилзне које су непознатог порекла и произвођача.
Питање бр. 2. Зa пoз. 27. дa ли прихвaтaтe дa Oзубљeнo врaтилo из тeхнoлoшких рaзлoгa будe кoмплeт joнски нитрирaнo нa трaжeну тврдoћу и дубину? 
Одговор бр. 2. Иако поступак јонског нитрирања има најширу примену и даје најбоља својства површинског слоја, Наручилац остаје при ставу да се врши тврдо нитрирање само озубљења вратила на дубину 0,5-0,8 mm и тврдоћу 58±2HRC. Оваквим начином нитрирања не долази до промена димензија делова, као и до појаве деформација.
Питање бр. 3. Зa пoз. рeд. бр. 8-12. дa ли прихвaтaтe дa умeстo зaхтeвaнoг мaтeриjaлa Č0545 (рeткoст нa тржишту сирoвинa) пoнудимo С355 кojи je приближнo истих мeх. кaрaктeристикa?
Одговор бр. 3. Када се упореде обе ознаке челика, јасно се види да челик Č0545 (oзнака по EN 10027-1, E295, по DIN, st.50-2) спада у конструкционе челике, затезне чврстоће Rm=470 N/mm2 и границе пластисности Rp0,2=285 N/mm2, док челик S355 (oзнака по EN 10027-1, S355, по DIN, st.52-3, по JUS, Č 0562) исто тако спада у конструкционе челике затезне чврстоће Rm=490 N/mm2 и границе пластисности Rp0,2=345 N/mm2, па се у овом случају ради о материјалима сличних механичких особина, тако да се могу понудити обе варијанте челика.
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