ПРЕДМЕТ: Додатне информације и појашњења у вези са припремањем понуде за јавну набавку услуга: Анализа уља за подмазивање ТА (ТЕНТ Б), ЈН 100085/2015 

Поштовани,

На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама  ("Сл.гласник РС" број  124/2012) достављамо Вам  одговор на постављено питање везано за припремање понуде за јавну набавку услуга: Анализа уља за подмазивање ТА (ТЕНТ Б), ЈН 100085/2015 
Питање 1: 
Потребне су нам информације о методама испитивања параметара које сте навели у тачки 11. Техничке спецификације и техничка документација?

Одговор: 
Поштовани, у прилогу Вам достављамо документацију којом располажемо по претходно вршеним анализама за исти предмет набавке у којој су садржане методе које се према нашим сазнањима могу користити за испитивање параметара. Ово не ограничава понуђача да испитивања изврши неким другим методама. 

Овим путем Вас обавештавамо да се наведено појашњење сматра саставним делом конкурсне документације за предметну јавну набавку.
У Обреновцу,
Датум: 20.03.2015. године
                                Комисија  за јавну набавку бр. 100085/2015
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PREDMET IZVESTAJA

Prema zahtevu narutioca, izvrsena su sledeca ispitivanja uzoraka urbinskog,
cenih sa V6CO181, U6B1109, USBI110 i S690149:
inematitka viskoznost na 40 °C

kinematitka viskoznost na 100°

indeks viskoznosti &

relativna gustina na 20

tatka paljenja, °C

totalni sadr¥aj sumpora, mg/

neutralizacioni broj (Nb, TAN), mgKOH,

sadrkaj vode, %

sadr¥aj inhibitora oksidac

boja

penusanje, m/ml

deaeracija, min

deemulzivnost, min

sadriaj metala,

Staj obuhvata prikaz rezultata ispitivanja, analizu rezultata ispitivanja, procenu
a ulja na osnovu izmerenih vrednosti i preporuke daljeg pracenja

DVIISPITIV

a: sadrzaj vode, kinematitka viskoznost, gustina, tatka
drzaj inhibitora oksidacije izvrieno je u Laboratoriji za
ispitivanje izolacionih ulja, delu Laboratorije za ispitivanie i etaloniranje, Elektrotehnickog
Instituta "Nikola Tesla", Koste Glavinica 8A u Beogradu, nakon prijema uzoraka ulja
21.03.2007.godine. Ispitivanje penusanja, deemulzivnosti, deacracije izvrieno je u
akreditovanoj laboratoriji «Rafinerije Beogrady. Ispitivanje totalnog sadriaja sumpora i
boje izvieno je u Laboratopriji za naftu . Jugoinspekt Beograd®. Ispitivanje sadrzaja metala
izviseno je u Laboratoriji . Anahem".
Datum ispitivanja uz .03. —27.04.2006 godine.
[ Ambijentalni uslovi: t =23 - 26 °C
azduha: 40 - 55 %.

P =997-1010 mbar, vla

REFERENTNA DOKUMENTA I MERILA

Ispitivanje gore navedenih karakeristika uzoraka tur
standardima:
JUS/ISO 8608/1994: ,Naftna maziva ulja za t

L-TGA) Specifikacije, identican sa ISO 8068
Ispitne metode
*  Viskoznos

®  Indeks viske

Zabranjeno je svako prest
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enusanje - ASTM D
Deemulzivnost — ASTM D 1401

zdvajanje vazduha (deacracija) - DIN 51381

Ispitivanje sadraja metala — modifikovane ASTM DSI185-02 i ASTM
D4951 02

Interpretacija i kriterijumi za procenu stanja i kvaliteta turbinskih ulja iz
ksploatacije su definisani u siandardu [EC 962/1988 god. *Uputstvo za odrzavanje i
pretaciju rezulatata ispitivanja mineralnih turbinski ulja

MERILA:

* MERILO KINEMATICKE VISKOZNOSTI ULJA — Cannon Fens|
Kapilare

+ MERILO GUSTINE arcometri "TILOS" Zagreb, opseg 0.820-0.880 1 0.
0.940
MERILO SADRZAJA INHIBITORA (DBPC) infracrveni spektrofotometar mods
500 proiavodnje "BUCK Scientific
MERILO TACKE PALIENJA po Pensky Martensu closed cup
MERILO TACKE STINJAVANIA
APARATURA ZA ODREDIVANJE PENUSANJA po ASTM -u
APARATURA ZA ODREDIVANJE DEEMULZIVNOSTI po ASTM-u
APARATURA  ZA ISPITIVANIE DEAERACIE (moguénosti izdvajanja
vaztuha)
MERILO ATMOSFERSKOG PRITISKA I TEMPERATURE opsega 920-1050
mBari0-40°C
MERILO VLAZNOSTI VAZDUHA "LAMBRECHT- THERMO

4. REZULTATI ISPITIVANJA

U tabelama 1,2, 3 i 4. prikazani su rezultati ispitivanja novih mineralnih turbins

omost
mms

V6Co181 |

U6B1109

U6B1110

S690149

branjenc





