ПРЕДМЕТ: Измена конкурсне документације и појашњења у вези са припремањем понуде за јавну набавку радова број 100094/2015 - Термоизолатерски, лимарски и скеларски радови (ТЕНТ Б).
Поштовани,
На основу члана 63. став 1. и став 3. Закона о јавним набавкама  ("Сл.гласник РС" број  124/2012) објављујемо измену конкурсне документације везано за припремање понуде  за јавну набавку број 100094/2015, а која се односи на набавку радова - Термоизолатерски, лимарски и скеларски радови (ТЕНТ Б).
Измена конкурсне документације: 
Мењају се табеле I/ТЕРМОИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ и III/ СКЕЛАРСКИ РАДОВИ у обрасцу понуде и техничкој спецификацији. У табели I/ТЕРМОИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ додат је ред 2.2.6 док је у табели III/ СКЕЛАРСКИ РАДОВИ додат ред 1.5. Измењени обрасци понуде и техничке спецификације налазе се у прилогу. 
Овим путем Вас обавештавамо да се наведена измена сматра саставним делом конкурсне документације за предметну јавну набавку.
У Обреновцу,

08.04.2015. године

                                        Комисија  за јавну набавку бр. 100094/2015


	ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

	Назив понуђача:


	

	Адреса понуђача:


	

	Име особе за контакт:
	

	е-маил:
	

	Телефон:
	

	Телефакс:
	

	Порески број понуђача (ПИБ):
	

	Матични број понуђача:
	

	Шифра делатности:
	

	Назив банке и број рачуна:
	

	Лице овлашћено за потписивање уговора:
	


Понуду дајем: (заокружити начин давања понуде и уписати податке под Б) и В)

	А) САМОСТАЛНО



	Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

	1)
	Назив подизвођача:
	

	
	Адреса:
	

	
	Матични број:
	

	
	Порески идентификациони број:
	

	
	Име особе за контакт:
	

	
	Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:
	

	
	Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:
	

	В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

	1)


	Назив учесника у заједничкој понуди:
	

	
	Адреса:
	

	
	Матични број:
	

	
	Порески идентификациони број:
	

	
	Име особе за контакт:

	


Напомена:- Уколико има више подизвођача или учесника у заједничкој понуди него што има места у табели  потребно је копирати табелу  и попунити податке за све подизвођаче или учеснике у заједничкој понуди.

· Уколико група понуђача подноси заједничку понуду табелу „ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ“ треба са својим подацима да попуни носилац посла, док податке о осталим учесницима у заједничкој понуди треба навести у другој табели овог обрасца. 

ПОНУДА БР. __________________ од __.__.201_. године
По јавној набавци број 100094/2015

I/ ТЕРМОИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ

	Р.Б
	ВРСТА РАДОВА
	Ј.М
	ОЧЕКИВАНА КОЛИЧИНА
	ЈЕДИНИЧНА ЦЕНА
	ОЧЕКИВАНА ВРЕДНОСТ

	1.
	Демонтажа постојећег лименог плашта, алуминијумске фолије 0,1мм, неупотребљиве или оштећене подконструкције и термоизолације дебљине д = 100 - 300мм. ОБРАЧУНАВА СЕ И ПЛАЋА ПО м2 ДЕМОНТИРАНОГ ЛИМЕНОГ ПЛАШТА.
	м2
	2000,00
	
	

	
	Напомена: Демонтиран употребљив лимени плашт, алуминијумску фолију, подконструкцију и 2 (два) слоја камене вуне уредно сложити на место које одреди надзорни орган. Неупотребљиву камену вуну одвојити од меркур плетива и паковати у ПВЦ вреће. ПВЦ врће, меркур плетиво, неупотребљив лимени плашт, алуминијумску фолију и подконструкцију транспортовати на место које одреди надзорни орган одмах након извршене демонтаже.

	2.
	2.1
	Набавка, транспорт и монтажа 1 (једног) слоја нове термоизолације. Монтажа два слоја употребљиве термоизолације. Пеглање и монтажа употребљивог лименог плашта. Поправка и монтажа употребљиве подконструкције. ОБРАЧУНАВА СЕ И ПЛАЋА ПО м2 МОНТИРАНОГ ЛИМЕНОГ ПЛАШТА.
	
	
	
	

	
	
	2.1.1
	Дебљина нове изолације д=60мм
	м2
	100,00
	
	

	
	
	2.1.2
	Дебљина нове изолације д=80мм
	м2
	500,00
	
	

	
	
	2.1.3
	Дебљина нове изолације д=100мм
	м2
	200,00
	
	

	
	2.2
	Набавка транспорт и монтажа 2 (два) слоја нове термоизолације. Монтажа једног слоја употребљиве термоизолације. Пеглање и монтажа употребљивог лименог плашта. Поправка и монтажа употребљиве подконструкције. ОБРАЧУНАВА СЕ И ПЛАЋА ПО м2 МОНТИРАНОГ ЛИМЕНОГ ПЛАШТА.
	
	
	
	

	
	
	2.2.1
	Дебљина нове изолације (2x100мм) д=200мм
	м2
	150,00
	
	

	
	
	2.2.2
	Дебљина нове изолације (100мм+80мм) д=180мм
	м2
	100,00
	
	

	
	
	2.2.3
	Дебљина нове изолације (100мм+60мм) д=160мм
	м2
	50,00
	
	

	
	
	2.2.4
	Дебљина нове изолације (2x80мм) д=160мм
	м2
	180,00
	
	

	
	
	2.2.5
	Дебљина нове изолације (80мм+60мм) д=140мм
	м2
	20,00
	
	

	
	
	2.2.6
	Дебљина нове изолације (60мм+60мм) д=120мм
	м2
	20,00
	
	

	
	2.3
	Набавка, транспорт и монтажа 3 (три) слоја нове термоизолације. Пеглање и монтажа употребљивог лименог плашта. Поправка и монтажа употребљиве подконструкције. ОБРАЧУНАВА СЕ И ПЛАЋА ПО м2 МОНТИРАНОГ ЛИМЕНОГ ПЛАШТА.
	
	
	
	

	
	
	2.3.1
	Дебљина нове изолације (3x100мм) д=300мм
	м2
	50,00
	
	

	
	
	2.3.2
	Дебљина нове изолације (80мм+2x100мм) д=280мм
	м2
	100,00
	
	

	
	
	2.3.3
	Дебљина нове изолације (100мм+2x80мм) д=260мм
	м2
	100,00
	
	

	
	
	2.3.4
	Дебљина нове изолације (100мм+80мм+60мм) д=240мм
	м2
	100,00
	
	

	
	
	2.3.5
	Дебљина нове изолације (3x80мм) д=240мм
	м2
	200,00
	
	

	
	
	2.3.6
	Дебљина нове изолације (2x80мм+60мм) д=220мм
	м2
	50,00
	
	

	
	2.4
	Демонтажа дотрајалог, набавка, транспорт, израда и монтажа новог трапезног поцинкованог лима 35/200 д=1,00мм. ОБРАЧУНАВА СЕ И ПЛАЋА ПО м2 МОНТИРАНОГ ЛИМЕНОГ ПЛАШТА.
	м2
	50,00
	
	

	
	
	Набавка, транспорт, израда и монтажа новог алуминијумског плашта д=1,00мм. ОБРАЧУНАВА СЕ И ПЛАЋА ПО м2 МОНТИРАНОГ ЛИМЕНОГ ПЛАШТА.
	м2
	350,00
	
	

	
	2.5
	Набавка, транспорт, израда и монтажа нове подконструкције. ОБРАЧУНАВА СЕ И ПЛАЋА ПО м2 МОНТИРАНОГ ЛИМЕНОГ ПЛАШТА.
	м2
	200,00
	
	

	3.
	3.1
	Монтажа употребљиве алуминијумске фолије дебљине д=0,10мм. ОБРАЧУНАВА СЕ И ПЛАЋА ПО м2 МОНТИРАНЕ АЛ-ФОЛИЈЕ.
	м2
	450,00
	
	

	
	3.2
	Набавка, транспорт и монтажа нове алуминијумске фолије д=0,10мм. ОБРАЧУНАВА СЕ И ПЛАЋА ПО м2 МОНТИРАНЕ АЛ-ФОЛИЈЕ.
	м2
	700,00
	
	

	4.
	4.1
	Монтажа демонтиране употребљиве термоизолације у 2 (два) слоја. Пеглање и монтажа употребљивог лименог плашта. Поправка и монтажа употребљиве подконструкције. ОБРАЧУНАВА СЕ И ПЛАЋА ПО м2 МОНТИРАНОГ ЛИМЕНОГ ПЛАШТА.
	м2
	480,00
	
	

	
	4.2
	Монтажа демонтиране употребљиве термоизолације у 3 (три) слоја. Пеглање и монтажа употребљивог лименог плашта. Поправка и монтажа употребљиве подконструкције. ОБРАЧУНАВА СЕ И ПЛАЋА ПО м2 МОНТИРАНОГ ЛИМЕНОГ ПЛАШТА.
	м2
	280,00
	
	

	5.
	Демонтажа оштећене турбинске изолације, набавка, транспорт и монтажа нове турбинске изолације (РГС и сл.) и завршна обрада малтерисањем, демонтажа неупотребљивог безазбестног платна, набавка, транспорт и уградња новог безазбестног платна на позицијама које одреди надзорни орган. ОБРАЧУНАВА СЕ И ПЛАЋА ПО м2 УГРАЂЕНЕ ТУРБИНСКЕ ИЗОЛАЦИЈЕ.
	м2
	100,00
	
	

	6.
	Непредвиђени радови само по упутству надзорног органа ТЕНТ-а.
	Нч
	500,00
	
	


	УКУПНО БЕЗ ПДВ-а:
	Дин.
	

	ИЗНОС ПДВ-а:
	Дин.
	

	СВЕГА СА ПДВ-ом:
	Дин.
	


II/ ЛИМАРСКИ РАДОВИ
	Р.Б
	ВРСТА РАДОВА
	Ј.М
	ОЧЕКИВАНА КОЛИЧИНА
	ЈЕДИНИЧНА ЦЕНА
	ОЧЕКИВАНА ВРЕДНОСТ

	1.
	1.1
	Демонтажа постојећих дотрајалих правоугаоних канала од Ал. и поцинкованог лима свих пресека са припадајућим фасонским деловима, транспорт материјала на депонију метала у кругу електране. ОБРАЧУНАВА СЕ И ПЛАЋА ПО м2 РАЗВИЈЕНЕ ПОВРШИНЕ КАНАЛА.
	м2
	180,00
	
	

	
	1.2
	Набавка, транспорт и монтажа нових канала правоугаоног облика од Ал. лима д= 1,00 мм са свим фасонским деловима до површине попречног пресека 0,60 м2. ОБРАЧУНАВА СЕ И ПЛАЋА ПО м2 РАЗВИЈЕНЕ ПОВРШИНЕ КАНАЛА.
	м2
	160,00
	
	

	
	1.3
	Набавка, транспорт и монтажа нових канала правоугаоног облика од Ал. лима д= 1,00 мм са свим фасонским деловима преко површине попречног пресека 0,60 м2. ОБРАЧУНАВА СЕ И ПЛАЋА ПО м2 РАЗВИЈЕНЕ ПОВРШИНЕ КАНАЛА.
	м2
	80,00
	
	

	
	1.4
	Набавка, транспорт и монтажа нових канала правоугаоног облика од поцинкованог лима д= 0,80 мм са свим фасонским деловима до површине попречног пресека 0,60 м2. ОБРАЧУНАВА СЕ И ПЛАЋА ПО м2 РАЗВИЈЕНЕ ПОВРШИНЕ КАНАЛА.
	м2
	180,00
	
	

	
	1.5
	Набавка, транспорт и монтажа нових канала правоугаоног облика од поцинкованог лима д= 0,80 мм са свим фасонским деловима преко површине попречног пресека 0,60 м2. ОБРАЧУНАВА СЕ И ПЛАЋА ПО м2 РАЗВИЈЕНЕ ПОВРШИНЕ КАНАЛА.
	м2
	50,00
	
	

	2.
	2.1
	Демонтажа венаца, окапница, опшивки, увала и сл. од Ал. и поцинкованог лима развијене ширине до и преко 1000 мм, транспорт материјала на депонију метала у кругу електране. ОБРАЧУНАВА СЕ И ПЛАЋА ПО м2 РАЗВИЈЕНЕ ПОВРШИНЕ.
	м2
	250,00
	
	

	
	2.2
	Набавка, транспорт и монтажа нових венаца, окапница, опшивки, увала и сл. од Ал. лима д=1,00 мм. ОБРАЧУНАВА СЕ И ПЛАЋА ПО м2 РАЗВИЈЕНЕ ПОВРШИНЕ.
	м2
	50,00
	
	

	
	2.3
	Набавка, транспорт и монтажа нових венаца, окапница, опшивки, увала и сл. од поцинкованог лима д= 0,80 мм. ОБРАЧУНАВА СЕ И ПЛАЋА ПО м2 РАЗВИЈЕНЕ ПОВРШИНЕ.
	м2
	150,00
	
	

	3.
	3.1
	Демонтажа дотрајалих хоризонталних и вертикалних олука правоугаоног и кружног пресека са свим фасонским елементима и транспорт материјала на депонију метала у кругу електране. ОБРАЧУНАВА СЕ И ПЛАЋА ПО м2 РАЗВИЈЕНЕ ПОВРШИНЕ.
	м2
	150,00
	
	

	
	3.2
	Набавка, транспорт и монтажа нових хоризонталних и вертикалних олука правоугаоног и кружног пресека са свим фасонским елементима. ОБРАЧУНАВА СЕ И ПЛАЋА ПО м2 РАЗВИЈЕНЕ ПОВРШИНЕ.
	м2
	150,00
	
	

	4.
	4.1
	Демонтажа дотрајалог трапезног лима са кровова и фасада и транспорт материјала на депонију метала у кругу електране. ОБРАЧУНАВА СЕ И ПЛАЋА ПО м2 РАЗВИЈЕНЕ ПОВРШИНЕ ТРАПЕЗНОГ ЛИМА.
	м2
	200,00
	
	

	
	4.2
	Набавка, транспорт и монтажа новог трапезног лима у боји по жељи инвеститора са израдом потребне подконструкције. ОБРАЧУНАВА СЕ И ПЛАЋА ПО м2 РАЗВИЈЕНЕ ПОВРШИНЕ ТРАПЕЗНОГ ЛИМА.
	м2
	200,00
	
	

	5.
	5.1
	Демонтажа старих, набавка, транспорт и монтажа нових жалузина од поцинкованог лима д=1,00 мм – поклопац за фиксне жалузине. ОБРАЧУНАВА СЕ И ПЛАЋА ПО м2 УРАЂЕНОГ ПОКЛОПЦА.
	м2
	30,00
	
	

	
	
	Демонтажа старих, набавка, транспорт и монтажа нових жалузина од поцинкованог лима д=1,00 мм – покретне жалузине са системом за отварање и затварање клапни. ОБРАЧУНАВА СЕ И ПЛАЋА ПО м2 УРАЂЕНЕ ЖАЛУЗИНЕ.
	м2
	30,00
	
	

	
	5.2
	Демонтажа старих, набавка, транспорт и монтажа нових жалузина од црног лима д=1,00 мм без бојења – фиксне жалузине. ОБРАЧУНАВА СЕ И ПЛАЋА ПО м2 УРАЂЕНЕ ЖАЛУЗИНЕ.
	м2
	30,00
	
	

	6.
	Непредвиђени радови
	Нч
	200,00
	
	

	УКУПНО БЕЗ ПДВ-а:
	Дин.
	

	ИЗНОС ПДВ-а:
	Дин.
	

	СВЕГА СА ПДВ-ом:
	Дин.
	


III/ СКЕЛАРСКИ РАДОВИ

	Р.Б
	ВРСТА РАДОВА
	Ј.М
	ОЧЕКИВАНА КОЛИЧИНА
	ЈЕДИНИЧНА ЦЕНА
	ОЧЕКИВАНА ВРЕДНОСТ

	1.
	1.1
	Монтажа и демонтажа скела (плафонских, конзолних и висећих) и платформи за текуће грађевинско одржавање на постројењима Б1 и Б2 и за интервентне радове у застоју блокова по захтеву Наручиоца:

Плафонске (просторне) непокретне скеле. Површине монтираних скела се израчунавају према грађевинским нормама ГН-421-110 тј. по хоризонталној пројекцији скеле П=А x Б где је А-дужина скеле а Б-ширина скеле.
	
	
	
	

	
	
	1.1.1
	Висина скеле до 2,50м
	м2
	100,00
	
	

	
	
	1.1.2
	Висина скеле од 2,50-4,00м
	м2
	1100,00
	
	

	
	
	1.1.3
	Висина скеле од 4,00-8,00м
	м2
	1000,00
	
	

	
	
	1.1.4
	Висина скеле од 8,00-12,00м
	м2
	350,00
	
	

	
	
	1.1.5
	Висина скеле од 12,00-16,00м
	м2
	250,00
	
	

	
	
	1.1.6
	Висина скеле од 16,00-20,00м
	м2
	150,00
	
	

	
	
	1.1.7
	Висина скеле преко 20м
	м2
	80,00
	
	

	
	1.2
	Конзолне скеле. Површине монтираних скела се израчунавају према    грађевинским нормама ГН-421-110 тј. по хоризонталној пројекцији скеле П=А x Б где је А-дужина скеле а Б-ширина скеле. У цену скеле урачунати набавку, транспорт и монтажу носећих ''И'' профила, кутијастих носача и сл.
	м2
	180,00
	
	

	
	1.3
	Висеће скеле. Површине монтираних скела се израчунавају према    грађевинским нормама ГН-421-110 тј. по хоризонталној пројекцији скеле П=А x Б где је А-дужина скеле а Б-ширина скеле.
	
	
	
	

	
	
	1.3.1
	Дубина скеле до 2,50м
	м2
	180,00
	
	

	
	
	1.3.2
	Дубина скеле од 2,50-4,00м
	м2
	80,00
	
	

	
	
	1.3.3
	Дубина скеле од 4,00-8,00м
	м2
	50,00
	
	

	
	1.4
	Радне и упуштене скеле у котлу (у реци-главама и горионицима угљеног праха приликом застоја блокова). Обрачун скела врши се по комаду.
	ком
	50,00
	
	

	
	1.5


	Раднe платформе у котлу 

Површине монтираних платформи се израчунавају према грађевинским нормама ГН-421-110 тј. По хоризонталној  пројекцији платформе П=А х Б
	м2

	250


	
	

	2.
	Радови на померању и преправљању скела по захтеву надзорног органа.
	Нч
	500,00
	
	

	УКУПНО БЕЗ ПДВ-а:
	Дин.
	

	ИЗНОС ПДВ-а:
	Дин.
	

	СВЕГА СА ПДВ-ом:
	Дин.
	


	РЕКАПИТУЛАЦИЈА (I + II +III):

	ВРСТЕ РАДОВА
	ИЗНОС БЕЗ ПДВ-а

у дин.

	I/
	ТЕРМОИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ
	

	II/
	ЛИМАРСКИ РАДОВИ
	

	III/
	СКЕЛАРСКИ РАДОВИ
	

	УКУПНО БЕЗ ПДВ-а:
	

	ИЗНОС ПДВ-а:
	

	СВЕГА СА ПДВ-ом:
	


· Рок и начин плаћања: 45 дана, у складу са начином плаћања дефинисаним 
моделом уговора
· Важност понуде (не краће од 45 дана од дана отварања понуде): ____ дана од 
дана отварања понуде
· Рок извођења радова: 12 месеци од дана увођења Извођача у посао, 

према потребама Инвеститора.

· Гарантни период (гарантни период не може бити краћи од 12  месеци од дана извршења): _____ месеци од дана извршења. 
· Место извођења радова: Огранак друштва ТЕНТ Б.

· Паритет: Франко огранак друштва ТЕНТ Б.  
Остало:
1. У случају да понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине понуђач је дужан да те трошкове одвојено искаже у динарима члан 19. Став 4. ЗЈН). И исти износе: 
____________________ динара

2. ____________________________________________________________________________________________________________________
(додатне напомене по потреби)

Датум
____________________

 Понуђач

М. П. 
________________________________








(овлашћено лице понуђача

Подизвођач
М. П. 
________________________________




    


(овлашћено лице подизвођача)

Напомена:
- Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да овласти једног понуђача из групе понуђача из групе који ће потписати и печатом оверити образац понуде.

· Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем овај образац потписују и оверавају печатом понуђач и подизвођач.

П Р Е Д М Е Р

ТЕРМОИЗОЛАТЕРСКИХ, ЛИМАРСКИХ И СКЕЛАРСКИХ РАДОВА НА ГРАЂЕВИНСКОМ

ОДРЖАВАЊУ БЛОКОВА Б-1, Б-2 и ЗАЈЕДНИЧКИХ ПОСТРОЈЕЊА  ТЕ ''НИКОЛА ТЕСЛА'' – Б , ОБРЕНОВАЦ ЗА ПЕРИОД 2015. године

I/ ТЕРМОИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ

1. Постојеће стање:

-Изолација на завареним спојевима паровода који се испитују је камена вуна (дебљине 100-300мм, густине 100 кг/м3),
-Изолација арматуре је камена вуна (дебљине 100-300мм, густине 100 кг/м3),
-Изолација канала аеро-смеше, свежег ваздуха и димног гаса, и облоге котла је камена вуна (дебљине 100-300мм, густине 100 кг/м3).
	Р.Б
	ВРСТА РАДОВА
	Ј.М
	ОЧЕКИВАНА КОЛИЧИНА
	ЈЕДИНИЧНА ЦЕНА
	ОЧЕКИВАНА ВРЕДНОСТ

	1.
	Демонтажа постојећег лименог плашта, алуминијумске фолије 0,1мм, неупотребљиве или оштећене подконструкције и термоизолације дебљине д = 100 - 300мм. ОБРАЧУНАВА СЕ И ПЛАЋА ПО м2 ДЕМОНТИРАНОГ ЛИМЕНОГ ПЛАШТА.
	м2
	2000,00
	/
	/

	
	Напомена: Демонтиран употребљив лимени плашт, алуминијумску фолију, подконструкцију и 2 (два) слоја камене вуне уредно сложити на место које одреди надзорни орган. Неупотребљиву камену вуну одвојити од меркур плетива и паковати у ПВЦ вреће. ПВЦ врће, меркур плетиво, неупотребљив лимени плашт, алуминијумску фолију и подконструкцију транспортовати на место које одреди надзорни орган одмах након извршене демонтаже.

	2.
	2.1
	Набавка, транспорт и монтажа 1 (једног) слоја нове термоизолације. Монтажа два слоја употребљиве термоизолације. Пеглање и монтажа употребљивог лименог плашта. Поправка и монтажа употребљиве подконструкције. ОБРАЧУНАВА СЕ И ПЛАЋА ПО м2 МОНТИРАНОГ ЛИМЕНОГ ПЛАШТА.
	/
	/
	/
	/

	
	
	2.1.1
	Дебљина нове изолације д=60мм
	м2
	100,00
	/
	/

	
	
	2.1.2
	Дебљина нове изолације д=80мм
	м2
	500,00
	/
	/

	
	
	2.1.3
	Дебљина нове изолације д=100мм
	м2
	200,00
	
	

	
	2.2
	Набавка транспорт и монтажа 2 (два) слоја нове термоизолације. Монтажа једног слоја употребљиве термоизолације. Пеглање и монтажа употребљивог лименог плашта. Поправка и монтажа употребљиве подконструкције. ОБРАЧУНАВА СЕ И ПЛАЋА ПО м2 МОНТИРАНОГ ЛИМЕНОГ ПЛАШТА.
	
	/
	/
	/

	
	
	2.2.1
	Дебљина нове изолације (2x100мм) д=200мм
	м2
	150,00
	/
	/

	
	
	2.2.2
	Дебљина нове изолације (100мм+80мм) д=180мм
	м2
	100,00
	/
	/

	
	
	2.2.3
	Дебљина нове изолације (100мм+60мм) д=160мм
	м2
	50,00
	/
	/

	
	
	2.2.4
	Дебљина нове изолације (2x80мм) д=160мм
	м2
	180,00
	/
	/

	
	
	2.2.5
	Дебљина нове изолације (80мм+60мм) д=140мм
	м2
	20,00
	/
	/

	
	
	2.2.6
	Дебљина нове изолације (60мм+60мм) д=120мм
	м2
	20,00
	/
	/

	
	2.3
	Набавка, транспорт и монтажа 3 (три) слоја нове термоизолације. Пеглање и монтажа употребљивог лименог плашта. Поправка и монтажа употребљиве подконструкције. ОБРАЧУНАВА СЕ И ПЛАЋА ПО м2 МОНТИРАНОГ ЛИМЕНОГ ПЛАШТА.
	/
	/
	/
	/

	
	
	2.3.1
	Дебљина нове изолације (3x100мм) д=300мм
	м2
	50,00
	/
	/

	
	
	2.3.2
	Дебљина нове изолације (80мм+2x100мм) д=280мм
	м2
	100,00
	/
	/

	
	
	2.3.3
	Дебљина нове изолације (100мм+2x80мм) д=260мм
	м2
	100,00
	/
	/

	
	
	2.3.4
	Дебљина нове изолације (100мм+80мм+60мм) д=240мм
	м2
	100,00
	/
	/

	
	
	2.3.5
	Дебљина нове изолације (3x80мм) д=240мм
	м2
	200,00
	/
	/

	
	
	2.3.6
	Дебљина нове изолације (2x80мм+60мм) д=220мм
	м2
	50,00
	/
	/

	
	2.4
	Демонтажа дотрајалог, набавка, транспорт, израда и монтажа новог трапезног поцинкованог лима 35/200 д=1,00мм. ОБРАЧУНАВА СЕ И ПЛАЋА ПО м2 МОНТИРАНОГ ЛИМЕНОГ ПЛАШТА.
	м2
	50,00
	/
	/

	
	
	Набавка, транспорт, израда и монтажа новог алуминијумског плашта д=1,00мм. ОБРАЧУНАВА СЕ И ПЛАЋА ПО м2 МОНТИРАНОГ ЛИМЕНОГ ПЛАШТА.
	м2
	350,00
	/
	/

	
	2.5
	Набавка, транспорт, израда и монтажа нове подконструкције. ОБРАЧУНАВА СЕ И ПЛАЋА ПО м2 МОНТИРАНОГ ЛИМЕНОГ ПЛАШТА.
	м2
	200,00
	/
	/

	3.
	3.1
	Монтажа употребљиве алуминијумске фолије дебљине д=0,10мм. ОБРАЧУНАВА СЕ И ПЛАЋА ПО м2 МОНТИРАНЕ АЛ-ФОЛИЈЕ.
	м2
	450,00
	/
	/

	
	3.2
	Набавка, транспорт и монтажа нове алуминијумске фолије д=0,10мм. ОБРАЧУНАВА СЕ И ПЛАЋА ПО м2 МОНТИРАНЕ АЛ-ФОЛИЈЕ.
	м2
	700,00
	/
	/

	4.
	4.1
	Монтажа демонтиране употребљиве термоизолације у 2 (два) слоја. Пеглање и монтажа употребљивог лименог плашта. Поправка и монтажа употребљиве подконструкције. ОБРАЧУНАВА СЕ И ПЛАЋА ПО м2 МОНТИРАНОГ ЛИМЕНОГ ПЛАШТА.
	м2
	480,00
	/
	/

	
	4.2
	Монтажа демонтиране употребљиве термоизолације у 3 (три) слоја. Пеглање и монтажа употребљивог лименог плашта. Поправка и монтажа употребљиве подконструкције. ОБРАЧУНАВА СЕ И ПЛАЋА ПО м2 МОНТИРАНОГ ЛИМЕНОГ ПЛАШТА.
	м2
	280,00
	/
	/

	5.
	Демонтажа оштећене турбинске изолације, набавка, транспорт и монтажа нове турбинске изолације (РГС и сл.) и завршна обрада малтерисањем, демонтажа неупотребљивог безазбестног платна, набавка, транспорт и уградња новог безазбестног платна на позицијама које одреди надзорни орган. ОБРАЧУНАВА СЕ И ПЛАЋА ПО м2 УГРАЂЕНЕ ТУРБИНСКЕ ИЗОЛАЦИЈЕ.
	м2
	100,00
	/
	/

	6.
	Непредвиђени радови само по упутству надзорног органа ТЕНТ-а.
	Нч
	500,00
	/
	/


	УКУПНО БЕЗ ПДВ-а:
	Дин.
	/

	ИЗНОС ПДВ-а:
	Дин.
	/

	СВЕГА СА ПДВ-ом:
	Дин.
	/


II/ ЛИМАРСКИ РАДОВИ

	Р.Б
	ВРСТА РАДОВА
	Ј.М
	ОЧЕКИВАНА КОЛИЧИНА
	ЈЕДИНИЧНА ЦЕНА
	ОЧЕКИВАНА ВРЕДНОСТ

	1.
	1.1
	Демонтажа постојећих дотрајалих правоугаоних канала од Ал. и поцинкованог лима свих пресека са припадајућим фасонским деловима, транспорт материјала на депонију метала у кругу електране. ОБРАЧУНАВА СЕ И ПЛАЋА ПО м2 РАЗВИЈЕНЕ ПОВРШИНЕ КАНАЛА.
	м2
	180,00
	/
	/

	
	1.2
	Набавка, транспорт и монтажа нових канала правоугаоног облика од Ал. лима д= 1,00 мм са свим фасонским деловима до површине попречног пресека 0,60 м2. ОБРАЧУНАВА СЕ И ПЛАЋА ПО м2 РАЗВИЈЕНЕ ПОВРШИНЕ КАНАЛА.
	м2
	160,00
	/
	/

	
	1.3
	Набавка, транспорт и монтажа нових канала правоугаоног облика од Ал. лима д= 1,00 мм са свим фасонским деловима преко површине попречног пресека 0,60 м2. ОБРАЧУНАВА СЕ И ПЛАЋА ПО м2 РАЗВИЈЕНЕ ПОВРШИНЕ КАНАЛА.
	м2
	80,00
	/
	/

	
	1.4
	Набавка, транспорт и монтажа нових канала правоугаоног облика од поцинкованог лима д= 0,80 мм са свим фасонским деловима до површине попречног пресека 0,60 м2. ОБРАЧУНАВА СЕ И ПЛАЋА ПО м2 РАЗВИЈЕНЕ ПОВРШИНЕ КАНАЛА.
	м2
	180,00
	/
	/

	
	1.5
	Набавка, транспорт и монтажа нових канала правоугаоног облика од поцинкованог лима д= 0,80 мм са свим фасонским деловима преко површине попречног пресека 0,60 м2. ОБРАЧУНАВА СЕ И ПЛАЋА ПО м2 РАЗВИЈЕНЕ ПОВРШИНЕ КАНАЛА.
	м2
	50,00
	/
	/

	2.
	2.1
	Демонтажа венаца, окапница, опшивки, увала и сл. од Ал. и поцинкованог лима развијене ширине до и преко 1000 мм, транспорт материјала на депонију метала у кругу електране. ОБРАЧУНАВА СЕ И ПЛАЋА ПО м2 РАЗВИЈЕНЕ ПОВРШИНЕ.
	м2
	250,00
	/
	/

	
	2.2
	Набавка, транспорт и монтажа нових венаца, окапница, опшивки, увала и сл. од Ал. лима д=1,00 мм. ОБРАЧУНАВА СЕ И ПЛАЋА ПО м2 РАЗВИЈЕНЕ ПОВРШИНЕ.
	м2
	50,00
	/
	/

	
	2.3
	Набавка, транспорт и монтажа нових венаца, окапница, опшивки, увала и сл. од поцинкованог лима д= 0,80 мм. ОБРАЧУНАВА СЕ И ПЛАЋА ПО м2 РАЗВИЈЕНЕ ПОВРШИНЕ.
	м2
	150,00
	/
	/

	3.
	3.1
	Демонтажа дотрајалих хоризонталних и вертикалних олука правоугаоног и кружног пресека са свим фасонским елементима и транспорт материјала на депонију метала у кругу електране. ОБРАЧУНАВА СЕ И ПЛАЋА ПО м2 РАЗВИЈЕНЕ ПОВРШИНЕ.
	м2
	150,00
	/
	/

	
	3.2
	Набавка, транспорт и монтажа нових хоризонталних и вертикалних олука правоугаоног и кружног пресека са свим фасонским елементима. ОБРАЧУНАВА СЕ И ПЛАЋА ПО м2 РАЗВИЈЕНЕ ПОВРШИНЕ.
	м2
	150,00
	/
	/

	4.
	4.1
	Демонтажа дотрајалог трапезног лима са кровова и фасада и транспорт материјала на депонију метала у кругу електране. ОБРАЧУНАВА СЕ И ПЛАЋА ПО м2 РАЗВИЈЕНЕ ПОВРШИНЕ ТРАПЕЗНОГ ЛИМА.
	м2
	200,00
	/
	/

	
	4.2
	Набавка, транспорт и монтажа новог трапезног лима у боји по жељи инвеститора са израдом потребне подконструкције. ОБРАЧУНАВА СЕ И ПЛАЋА ПО м2 РАЗВИЈЕНЕ ПОВРШИНЕ ТРАПЕЗНОГ ЛИМА.
	м2
	200,00
	/
	/

	5.
	5.1
	Демонтажа старих, набавка, транспорт и монтажа нових жалузина од поцинкованог лима д=1,00 мм – поклопац за фиксне жалузине. ОБРАЧУНАВА СЕ И ПЛАЋА ПО м2 УРАЂЕНОГ ПОКЛОПЦА.
	м2
	30,00
	/
	/

	
	
	Демонтажа старих, набавка, транспорт и монтажа нових жалузина од поцинкованог лима д=1,00 мм – покретне жалузине са системом за отварање и затварање клапни. ОБРАЧУНАВА СЕ И ПЛАЋА ПО м2 УРАЂЕНЕ ЖАЛУЗИНЕ.
	м2
	30,00
	/
	/

	
	5.2
	Демонтажа старих, набавка, транспорт и монтажа нових жалузина од црног лима д=1,00 мм без бојења – фиксне жалузине. ОБРАЧУНАВА СЕ И ПЛАЋА ПО м2 УРАЂЕНЕ ЖАЛУЗИНЕ.
	м2
	30,00
	/
	/

	6.
	Непредвиђени радови
	Нч
	200,00
	/
	/

	УКУПНО БЕЗ ПДВ-а:
	Дин.
	/

	ИЗНОС ПДВ-а:
	Дин.
	/

	СВЕГА СА ПДВ-ом:
	Дин.
	/


III/ СКЕЛАРСКИ РАДОВИ

	Р.Б
	ВРСТА РАДОВА
	Ј.М
	ОЧЕКИВАНА КОЛИЧИНА
	ЈЕДИНИЧНА ЦЕНА
	ОЧЕКИВАНА ВРЕДНОСТ

	1.
	1.1
	Монтажа и демонтажа скела (плафонских, конзолних и висећих) и платформи за текуће грађевинско одржавање на постројењима Б1 и Б2 и за интервентне радове у застоју блокова по захтеву Наручиоца:

Плафонске (просторне) непокретне скеле. Површине монтираних скела се израчунавају према грађевинским нормама ГН-421-110 тј. по хоризонталној пројекцији скеле П=А x Б где је А-дужина скеле а Б-ширина скеле.
	/
	/
	/
	/

	
	
	1.1.1
	Висина скеле до 2,50м
	м2
	100,00
	/
	/

	
	
	1.1.2
	Висина скеле од 2,50-4,00м
	м2
	1100,00
	/
	/

	
	
	1.1.3
	Висина скеле од 4,00-8,00м
	м2
	1000,00
	/
	/

	
	
	1.1.4
	Висина скеле од 8,00-12,00м
	м2
	350,00
	/
	/

	
	
	1.1.5
	Висина скеле од 12,00-16,00м
	м2
	250,00
	/
	/

	
	
	1.1.6
	Висина скеле од 16,00-20,00м
	м2
	150,00
	/
	/

	
	
	1.1.7
	Висина скеле преко 20м
	м2
	80,00
	/
	/

	
	1.2
	Конзолне скеле. Површине монтираних скела се израчунавају према    грађевинским нормама ГН-421-110 тј. по хоризонталној пројекцији скеле П=А x Б где је А-дужина скеле а Б-ширина скеле. У цену скеле урачунати набавку, транспорт и монтажу носећих ''И'' профила, кутијастих носача и сл.
	м2
	180,00
	/
	/

	
	1.3
	Висеће скеле. Површине монтираних скела се израчунавају према    грађевинским нормама ГН-421-110 тј. по хоризонталној пројекцији скеле П=А x Б где је А-дужина скеле а Б-ширина скеле.
	/
	/
	/
	/

	
	
	1.3.1
	Дубина скеле до 2,50м
	м2
	180,00
	/
	/

	
	
	1.3.2
	Дубина скеле од 2,50-4,00м
	м2
	80,00
	/
	/

	
	
	1.3.3
	Дубина скеле од 4,00-8,00м
	м2
	50,00
	/
	/

	
	1.4
	Радне и упуштене скеле у котлу (у реци-главама и горионицима угљеног праха приликом застоја блокова). Обрачун скела врши се по комаду.
	ком
	50,00
	/
	/

	
	1.5


	Раднe платформе у котлу 

Површине монтираних платформи се израчунавају према грађевинским нормама ГН-421-110 тј. По хоризонталној  пројекцији платформе П=А х Б
	м2

	250


	/
	/

	2.
	Радови на померању и преправљању скела по захтеву надзорног органа.
	Нч
	500,00
	/
	/

	УКУПНО БЕЗ ПДВ-а:
	Дин.
	/

	ИЗНОС ПДВ-а:
	Дин.
	/

	СВЕГА СА ПДВ-ом:
	Дин.
	/


	РЕКАПИТУЛАЦИЈА (I + II +III):

	ВРСТЕ РАДОВА
	ИЗНОС БЕЗ ПДВ-а

у дин.

	I/
	ТЕРМОИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ
	/

	II/
	ЛИМАРСКИ РАДОВИ
	/

	III/
	СКЕЛАРСКИ РАДОВИ
	/

	УКУПНО БЕЗ ПДВ-а:
	/

	ИЗНОС ПДВ-а:
	/

	СВЕГА СА ПДВ-ом:
	/


НАПОМЕНА: Сви радови у овом предмеру који су предвиђени да се обрачунавају и плаћају по Нч нормира надзорни орган ТЕНТ-а пре почетка радова и то кроз књигу захтева за грађевинске радове.
Критеријум за оцењивање понуде: најнижа цена.
2. Обавезе Извођача радова:

2.1
Извођач радова је дужан да, након потписивања Уговора а пре почетка радова, надзорном органу достави списак свих радника у радном односу који одговара подацима из Понуде Извођача радова.

2.2
Извођач радова је у обавези да прихвати идентификациону магнетну картицу за сваког запосленог радника и да, кроз грађевински дневник, свакодневно уписује тачан број радника на градилишту. Уколико надзорни орган 3 (три) пута у току месеца утврди да Извођач радова нема предвиђен број радника на градилишту, коначни обрачун радова за текући месец умањиће му се за 10%.
2.3
Извођач радова је дужан да, након потписивања Уговора а пре почетка радова, надзорном органу достави списак свих алата, опреме, машина и механизације који су предвиђени овим Предмером. Списак мора бити оверен од стране радника обезбеђења на улазној капији. Свако накнадно уношење алата, опреме, машина и механизације као и потребног материјала мора да прође исти поступак.

2.4
Извођач радова је дужан да својим радницима обезбеди комплетну ХТЗ опрему. Уколико надзорни орган 3 (три) пута у току месеца утврди да Извођач радова није испунио наведени захтев, коначни обрачун радова за текући месец умањиће му се за 10%.
2.5
Извођач радова је дужан да квалитетно и у року одради сваки задати посао. Примедбе надзорног органа уписане у грађевински дневник, Извођач радова је дужан да отклони у најкраћем могућем року. Уколико надзорни орган утврди да Извођач радова није у могућности да квалитетно и у року извршава своје обавезе, надзорни орган има право да покрене поступак раскида Уговора.
2.6
Извођач радова је у обавези да, по захтеву надзорног органа, обезбеди ангажовање својих радника и механизације и ван редовног радног времена Извођача. Ово ангажовање може бити и 24 часовно радно време. Обрачун сати ван редовног радног времена врши се по принципу сат за сат.

2.8
Извођач је обавезан да свакодневно уредно води грађевински дневник у коме ће бити дат детаљан опис урађених радова и да, на крају сваког месеца, уради грађевинску књигу у којој ће навести тачне количине извршених радова. Оба документа потписује овлашћено лице извођача и надзорни орган ТЕНТ-а Б и то: грађевински дневник свакодневно на крају радног дана а грађевинску књигу на крају текућег месеца.

2.9
Извођач је дужан да након монтаже одређене цевне скеле или платформе заједно са надзорним органом ТЕНТ-а Б и овлашћеним лицем корисника скеле изврши примопредају скеле путем записника чију форму одређује Наручилац посла. Све примедбе надзорног органа ТЕНТ-а Б и овлашћеног лица корисника скеле, које буду унете у записник, морају бити отклоњене у најкраће могућем року. Уколико Извођач радова не отклони све примедбе у најкраћем року обрачун за дату скелу ће му се умањити за 20%. Уколико надзорни орган процени да се тренд нестручне монтаже скеле понавља врло често, што даје могућност повреде на раду, надзорни орган је дужан да покрене поступак раскида Уговора. Урађена цевна скела може се користити тек када записник о примопредаји потпишу све три стране. Сви оверени записници служе као основа за израду грађевинске књиге. 

3. Општи услови за монтажу и демонтажу цевних скела и платформи.


Скеле од челичних цеви (цевасте скеле) граде се од челичних елемената кружног пресека, спољног пречника 48,25мм, дебљине зида цеви 4,25мм, дужине цеви од 1,60 – 6,00м. Повезивање челичних цеви врши се помоћу наставака и спојница. Ослањање скеле на подлогу врши се помоћу подложних плоча кружног или квадратног облика површине веће од 250 цм2, дебљине лима 5 – 10мм. За израду радног пода –платформе, употребљавају се даске најмањег пресека 250x40мм. Подлога на коју се монтира скела мора бити чврста и стабилна. На подлогу се прво поставе талпе дебљине 5 – 6цм, најмање дужине 130 цм преко којих се постављају подложне плоче. На подложне плоче се затим монтирају стубови на растојању од 2,00 – 3,00м, што зависи од висине скеле и оптерећења. После монтаже стубова постављају се подужни носачи, први ред изнад подложних плоча на висини од 30 цм од подлоге. Попречни носачи се постављају на размаку од 1,00 – 1,50м, они носе радну платформу и одржавају ширину скеле. У подужном смеру обавезна су укрућења дијагоналним косницима од подножја до врха скеле под углом од 45̊. На крајевима скеле монтирају се дијагонална укрућења у бочном смислу. Слободна висина скеле не сме бити већа од 3м. За монтажу цевних скела преко 20м висине обавезан је пројекат скеле који садржи статики прорачун носећих елемената, врсте материјала и квалитет, допуштено оптерећење, начин ослањања на под, распоред носећих елемената и друге потребне детаље. За сигуран и несметан рад цевне скеле морају да испуњавају следеће услове:

- висина заштитне ограде (рукохвата) не сме бити мања од 1,00м,

- између рукохвата и радне платформе поставити леђобран,

- по потреби фиксирати радну платформу кратким елементима,

- у подножју заштитне ограде мора се поставити заштитна даска (ногобран) висине 20цм,

- под скеле (радна платформа) мора бити постављена по целој ширини скеле.

4. Посебне обавезе извођача радова:

4.1
Да од овлашћеног Института, према важећим стандардима SRPS U.M9.015:1998, SRPS ЕN 13162:2010 и SRPS ЕN 13172:2010, достави атесте о карактеристикама камене вуне која се уграђује. Као доказ приложити копију атестне документације не старију од 24 (двадесетчетири) месеца. Атести од стране сопствених лабараторија произвођача материјала неће се узимати у обзир.

4.2
Да за период који обухвата 2012, 2013. и 2014. годину достави листу референтних набавки у форми ПОТВРДЕ коју одређује Наручилац посла. Потврда садржи: број Уговора, датум потписивања Уговора, период вршења услуге, предмет Уговора и укупно фактурисани износ по Уговору. Укупан збир свих референци не сме бити мањи од 30.000.000,00 динара. Признају се само оне референце (реализовани Уговори) који су предмет јавне набавке. Уколико Понуђач не испуни захтев минималне вредности за наведени период понуда Понуђача ће се сматрати неисправном и неће се узети у разматрање.
4.3
Кода се као референце прилажу годишњи Уговори или ако је предмет јавне набавке део већег Уговора, референтном услугом се сматра само онај обим Уговора који се односи на предметну јавну набавку. Понуђач је у обавези да у ПОТВРДИ из тачке 4.2 овог предмера упише вредност Уговора на годишњем нивоу или само ону вредност дела Уговора која се односи на предметну набавку. За ове слуичајеве Понуђач је у обавези да уз ПОТВРДУ достави копије годишнјих Уговора у којима је јасно назначена вредност јавне набаке или копију Уговора у којима предметна набавка представља део уговореног посла са јасно назначеном вредношћу.

4.4
Да поседује систем квалитета SRPS ISO 9001:2008, еколошки систем SRPS ISO 14001:2007 и систем заштите на раду SRPS OHSAS 18001:2008. Као доказ доставити копију оргинала за сва три система.

4.5
Да има најмање 20 (двадесет) искусних радника термоизолатера-скелара и 6 (шест) радника лимара. Као доказ приложити копије М образаца које недвосмислено показују да су наведени радници стручно оспособљени за тражену врсту посла и копије лекарских увереља да су способни за рад на великим висинама; копије потврда (сертификата, уверења, диплома исл.) да су наведени скелари стручно оспособљени за монтажу и демонтажу свих врста скела.
4.6
На основу Правилника о безбедности на раду у ТЕНТ д.о.о Понуђач је дужан да именује одговорно лице за безбедност на раду који ће бити на располагању у свако време током радног времена Понуђача. Као доказ приложити: решење о именовању од стране директора фирме, копију сертификата о положеном стручном испиту и копију М образца да је лице за безбедност у радном односу. Уколико Понуђач поседује Уговор са кућом која му обезбеђује ову врсту услуга као доказ доставити копију Уговора и копију сертификата о положеном стручном испиту лица за безбедност куће која обезбеђује ову врсту услуга. Понуђач је дужан да у оквиру тендерске документације достави документа која недвосмислено потврђују наведене захтеве. У противном понуда Понуђача ће се сматрати неисправном и неће се узети у разматрање.

4.7
Да има најмање једног дипломираног инжењера са лиценцом (грађевинске или машинске струке) као и једног шефа градилишта са IV, V или VI степеном стручне спреме (грађевинске или машинске струке). Као доказ приложити: за инжењера копију обрасца М или копију уговора о додатном ангажовању и копију лиценце, за шефа градилишта копију обрасца М или копију уговора о додатном ангажовању.
4.8
Отпадну камену вуну паковати у џамбо вреће, добро увезати, транспортовати и уредно одлагати на место које одреди надзорни орган.
4.9
Да радно место на којем је извршена демонтажа старе отпадне вуне очисти ручно (крупни комади вуне, меркур плетива, Ал фолије и сл.) а да ситне комаде и насталу прашину која се наталожила на све околне уређаје усиса. Контролу и потврду да је радно место адекватно очишћено даје надзор Наручиоца.
4.10
Да поседује следеће машине, опрему и механизацију:


- Цевна скела....................................................................................
мин. 5000,00 м2


- Модуларна скела...........................................................................
мин. 3000,00 м2


- Трактор са кипер приколицом......................................................
мин. ком 1


- Виљушкар мин. носивости 3,5 т...................................................
мин. ком 1


- Машина електрична за сечење лима ..........................................
мин. ком 1


- Машина електрична за кружно савијање лима............................
мин. ком 1


- Машина електрична за пресавијање лима...................................
мин. ком 1


- „Зит“ машина електрична..............................................................
мин. ком 1


Као доказ о власништву горе наведених машина, опреме и средстава транспорта доставити копију купопродајног уговора или копију уговора о закупу или копију царинске декларације. За трактор са кипер приколицом доставити копију саобраћајне дозволе (односи се и на трактор и на приколицу).
5. Обавезе Наручиоца посла:

5.1
Наручилац посла је дужан да свакодневно врши контролу броја радника Извођача на тај начин што ће Извођачу радова омогућити, преко Службе обезбеђења ТЕНТ-а, да сваки радник Извођача добије идентификациону магнетну картицу којом ће се утврђивати време уласка и изласка радника Извођача.

5.1
Наручилац посла је дужан да Извођача упознаје са динамиком предвиђених радова и детаљима радова на свим предвиђеним позицијама.

5.2
Наручилац посла је дужан да, заједно са шефом градилишта Извођача, врши комплетну дефектажу пре почетка радова.

5.3
Наручилац посла је дужан да Извођачу радова обезбеди потребну електричну енергију.

ОБРАЗАЦ БР. 1. 
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