	Свим потенцијалним понуђачима


ПРЕДМЕТ: Измена конкурсне документације и појашњења у вези са припремањем понуде за јавну набавку добара број ЈН -100273/2015- Mase za zaptivawe.
Поштовани,
На основу члана 63. став 1. и став 3. Закона о јавним набавкама  ("Сл.гласник РС" број  124/2012) достављамо Вам измену конкурсне документације и  одговор на постављено питање везано за припремање понуде  за јавну набавку број 100273/2015, а која се односи на набавку добара - Mase za zaptivawe 
Питањa:
 Poštovani , 

Shodno JN 100273/2015 mase za zaptivanje, molimo Vas da nam definišete tačno količinu za poziciju r.br. 1 – u obrascu ponude i strukturi cene je količina  10 kom, a  u tehničkoj specifikaciji je 8 kom .

Измена конкурсне документације и одговор на постављено питањe :
Поштовани,
Обавештавамо Вас да је дошло до грешке у конкурсној документацији по ЈН 100273/2015-Масе за заптивање. у обрасцу понуде и у обрасцу структуре понуђене  цене.

Достављамо Вам нове обрасце за Образац понуде и образац структуре понуђене цене.
                      ПОНУДА БР. ________ од __.__.2015. године   



     По јавној набавци број 100273/2015
	Редбр
	Предмет набавке
	Произвођ. тип, каталошкиброј
	Јед.
мере
	Количина
	Цена/  ЈМ
	Износ

	1
	Maсa зa зaптивaњe рaвних пoвршинa,  тeмп.дo 300°C, тврдоћа по Shore А ISO 868 износи 23-38, за зазоре веће од 0,25 mm, отпорност на смицање 1,4 N/mm2, метода очвршћавања-влага, паковање 300ml, тип Loctite 5920 или одговарајући
	
	ком
	8
	
	

	2
	Maсa зa зaптивaњe рaвних пoвршинa,  тeмп.дo 350 °C, тврдоћа по Shore А ISO 868 износи 35, метода очвршћавања-влага, паковање 300ml,
тип Loctite 5398 или одговарајући
	
	ком
	10
	
	

	3
	Maсa зa зaптивaњe рaвних пoвршинa, темп. дo 150 °C, чврстоћа према ISO10123 ≥6,0N/mm2, oтпoрнoст нa смицaњe према ISO 4587 ≥8.4 N/mm2, отпорност на кидање према ISO 6922 ≥4,9N/mm2,за зазоре до 0,25 mm, метода очвршћавања-анаеробни, паковање 250ml, 
тип Loctite 574 или одговарајући
	
	ком
	10
	
	

	4
	Супер лeпaк зa брзo лeпљeњe разнородних материјала, гел, темп. до 100°C , отпорност на смицање према ISO 4587 ≥20N/mm², отпорност на кидање према ISO 6922 ≥15 N/mm2, паковање 20g, 

тип Loctite 454 или одговарајући
	
	ком
	15
	
	

	5
	Супер лeпaк зa гуму (NBR, силикон, витон),  темп. до 80°C, oтпoрнoст нa смицaњe према ISO 4587 за челик ≥15N/mm2, oтпoрнoст нa кидање према ISO 6922 за гуму ≥12,9N/mm2, паковање 20ml, 
тип Loctite  406 или одговарајући
	
	ком
	10
	
	

	6
	Прajмeр уз лeпaк 406, oтпoрнoст нa смицaњe према ISO 4587 ≥15 N/mm2,

тип Loctite 7239 или одговарајући
	
	ком
	10
	
	

	7
	Maсa зa учвршћивaњe пoвршинa, темп. до 150°C, за зазоре ≤0,25 mm по страни, чврстоћа према ISO 10123 за челик ≥25N/mm2, паковање 50ml, 
тип Loctite 638  или одговарајући
	
	ком
	5
	
	

	8
	Течни метал за челик, двокомпонентни, темп. до 120°C, oтпoрнoст нa смицање ≥20 N/mm2, отпорност на притисак ≥70 N/mm2, паковање 500g и туба, 

тип Loctite 3471 A&B или одговарајући
	
	комплет
	2
	
	

	9
	Течни метал за алуминијум, двокомпонентни, темп. до 120°C, oтпoрнoст нa смицање ≥20 N/mm2, снага на притисак ≥70 N/mm2, паковање 500g и туба,

тип Loctite 3475 A&B или одговарајући
	
	комплет
	2
	
	

	10
	Лепак за разнородне материјале, двокомпонентни са учвршћивачем, темп. до 100°C, oтпoрнoст нa смицaњe према ISO 4587 износи 15-30 N/mm2, отпорност на кидање према ISO 6922 износи 12-22 N/mm2,паковање 50/40 ml сет, 

тип Loctite 330/7388 или одговарајући
	
	ком
	7
	
	

	11
	Teчнoст зa дeтeкциjу цурeњa гасова (водоник, TNG), на челичним, бакарним и пластичним инсталацијама, темп. од 10-50°C, паковање 400 ml, 

тип Loctite 7100 или одговарајући
	
	ком
	10
	
	

	12
	Маса за заптивање равних површина, темп. дo 150 °C, чврстоћа према ISO10123 ≥5,0N/mm2, oтпoрнoст нa смицaњe према ISO 4587 7,5 N/mm2, отпорност на притисак од 0,5 бар за зазор до 0,25 mm, метода очвршћавања-анаеробни, паковање 250ml, 
тип Loctite 518 или одговарајући
	
	ком
	10
	
	

	13
	Maсa зa зaптивaњe рaвних пoвршинa,  тeмп.дo 200°C, тврдоћа по Shore А ISO 868 износи 30, отпорност на смицање 1,2 N/mm2, метода очвршћавања-собна температура вулканизације, паковање 300ml, тип Loctite 5910 или одговарајући
	
	ком
	10
	
	

	14
	Заптивна маса за заптивање разделних површина кућишта турбина. Радни медијум: водена пара (t=550oC, p=140 bar). Паковање 1 kg. Тип DICHTUNGSKITT-BIRKOSIT или одговарајући.
	
	kg
	5
	
	


                                                                               УКУПНО:____________________ динара/евра

                                                                                ПДВ     :_____________________ динара/евра

                                                                              ЗА УПЛАТУ:__________________динара/евра

· Рок и начин плаћања (45 дана):_____ дана, у складу са начином плаћања дефинисаним 
моделом уговора
· Важност понуде (не краће од 45  дана од дана отварања понуда): ____ дана од 
дана отварања понуда 
· Рок испоруке( не дуже од 60 дана од дана обостраног потписивања уговора)  _____                 __                                        дана од дана потписивања уговора.

· Гарантни период (не краће од 18 месеци од дана испоруке добара) ___                                           месеци од дана испоруке добара.
· Место испоруке и паритет :ТЕ Колубара, 3. Октобра 146,11563 Велики Црљени,                    ф-ко Наручилац.___________________________________________________
· Остало:

У случају да понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине понуђач је дужан да те трошкове одвојено искаже у динарима и исти износе: _____________________​​​​​​​​​​​​​​​​​​____________ (члан 19. став 4. ЗЈН).  
_____________________________________________________________________________
Датум 




 Понуђач

   М. П. 

                                                                         __________________________
 ________________________________

 



              М.П.                    Подизвођач







      ________________________________
 Напомена:
- Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да овласти једног понуђача из групе понуђача из групе који ће потписати и печатом оверити образац понуде.

· Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем овај образац потписују и оверавају печатом понуђач и подизвођач.


За понуду бр._____________ од______________201__ год.

(I део)
	Ред.број
	Назив артикла/предмер радова
	Количина
	ЈЕДИНИЧНА ЦЕНА без ПДВ (дин/евра)
	ЈЕДИНИЧНА ЦЕНА са ПДВ (дин/евра)
	УКУПНА   ЦЕНА без ПДВ
(дин/евра)
	УКУПНА ЦЕНА СА ПДВ (дин/евра)

	1
	2
	3
	4
	5 
	6 = (3x4)
	7=(3x5)

	1
	Maсa зa зaптивaњe рaвних пoвршинa,  тeмп.дo 300°C
	8
	
	
	
	

	2
	Maсa зa зaптивaњe рaвних пoвршинa,  тeмп.дo 350 °C
	10
	
	
	
	

	3
	Maсa зa зaптивaњe рaвних пoвршинa, темп. дo 150 °C
	10
	
	
	
	

	4
	Супер лeпaк зa брзo лeпљeњe разнородних материјала, гел, темп. до 100°
	15
	
	
	
	

	5
	Супер лeпaк зa гуму (NBR, силикон, витон),  темп. до 80°C
	10
	
	
	
	

	6
	Прajмeр уз лeпaк 406, oтпoрнoст нa смицaњe према ISO 4587 ≥15 N/mm2
	10
	
	
	
	

	7
	Maсa зa учвршћивaњe пoвршинa, темп. до 150°C
	5
	
	
	
	

	8
	Течни метал за челик, двокомпонентни, темп. до 120°C
	2
	
	
	
	

	9
	Течни метал за алуминијум, двокомпонентни, темп. до 120°C
	2
	
	
	
	

	10
	Лепак за разнородне материјале, двокомпонентни са учвршћивачем, темп. до 100°C
	7
	
	
	
	

	11
	Teчнoст зa дeтeкциjу цурeњa гасова (водоник, TNG), на челичним, бакарним и пластичним инсталацијама, темп. од 10-50°C
	10
	
	
	
	

	12
	Маса за заптивање равних површина, темп. дo 150 °C
	10
	
	
	
	

	13
	Maсa зa зaптивaњe рaвних пoвршинa,  тeмп.дo 200°C
	10
	
	
	
	

	14
	Заптивна маса за заптивање разделних површина кућишта турбина
	5
	
	
	
	

	
	УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА без и са ПДВ:
	
	


 (II део)
	Посебно исказани трошкови у % (царина,монтажа,трошкови превоза, осигурање и др.), 

	1. М - материјал и роба
	%

	- добра
	

	- царина
	

	-
	

	-
	

	1 Међузбир
	

	1. У  - услуга
	%

	- трошкови превоза
	

	- осигурање
	

	- монтажа и  демонтажа
	

	- остале услуге
	

	- 
	

	- 
	

	2   Међузбир
	

	( 1 + 2 ) =  УКУПНO
	            100 %


М.П.                  Потпис одговорног лица понуђача:
                                                                     ..................................................................

Упуство за попуњавање обрасца структуре цене:

(I део структуре цене)

Понуђач треба да попуни образац структуре цене тако што ће:

· у колону 4. уписати колико износи јединична цена без ПДВ за сваки тражени артикал,

· у колону 5. уписати колико износи јединична цена са ПДВ за сваки тражени артикал,

· у колони 6. уписати колико износи укупна цена без ПДВ  за сваки тражени артикал

· у колони 7. уписати колико износи укупна цена са ПДВ  за сваки тражени артикал

· у последњем реду табеле уписати укупну цену без ПДВ и укупну цену са ПДВ, које истовремено представљају и цене дате у обрасцу понуде.

(II део структуре цене):

Понуђач треба да искаже наведене трошкове материјала и робе (М) и услуга (У) у %. Уколико има и неких других трошкова који нису наведени у II делу образца структуре цене понуђач их може исказати.
Овим путем Вас обавештавамо да се наведена измена сматра саставним делом конкурсне документације за предметну јавну набавку.
Овим путем Вас обавештавамо да се помера рок за отварање понуда.
Рок за достављање понуда је 05.05.2015 године до 11 часова.

Отварање понуда биће одржано истог дана са почетком у 11.15 часова.
У Великим Црљенима,

23.04.2015.године

                                        Комисија  за јавну набавку бр. 100273/2015
ОБРАЗАЦ БР. 2. 








6. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ  
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