
ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД

      ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП  БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ
      Улица: Богољуба Урошевића- Црног  број 44.
      Место:Обреновац
     Број:105-E.03.01-136367/17-2016
     Обреновац, 26.07.2016.
На основу члана 55. став 1. тачка 10) и члана 109. став 4. Закона о јавним набавкама ("Сл. Гласник РС" бр.124/12, 14/15 и 68/15), Наручилац
О Б Ј А В Љ У Ј Е
О Б А В Е Ш Т Е Њ Е  О  О Б У С Т А В И  П О С Т У П К А
у отвореном поступку јавне набавке бр. 3000/0779/2016(460/2016)
1. Назив и адреса наручиоца: Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ Београд, Царице Милице 2.
      Назив и адреса огранка: Електропривреда Србије ЈП  Београд -Огранак ТЕНТ,  Београд- Обреновац, Богољуба Урошевића-Црног 44.
            Интернет страница наручиоца: www.eps.rs
2. Врста наручиоца: државно јавно предузеће
3. Врста поступка јавне набавке: отворени поступак  
4. Предмет јавне набавке: Набавка добара- Туцаник за пругу
Назив и ознака из општег речника набавки: 44912000 Разни грађевински камен
5. Процењена вредност јавне набавке: 14.950.000,00 динара, без ПДВ
6. Број примљених понуда : 2
7. Подаци о понуђачима:

	Назив и место седишта 
	Адреса седишта 
	Матични број
	ПИБ

	ТЕКО Мининг доо
	Београд,27 марта 17
	07149301
	101219361

	ЈЕЛЕН ДО доо
	Јелен До
	07219784
	100859864


8. Разлог за обуставу поступка:
	Р.б    
	Разлози за одбијање понуде
	Понуђена ценa 

	1
	Понуда понуђача ТЕКО Мининг доо је неприхватљива због: 
· Понуђена цена прелази износ процењене вредности јавне набавке.
· Наручилац је конкурсном документацијом захтевао да карбонитне стене треба да задовоље услове да сви испитани узорци морају имати чврстоћу стене на притисак изнад 120Mpa у сувом и изнад 110Mpa у засићеном стању. Према Правилнику о техничким условима и одржавању горњег строја железничких пруга (т.4 Застор, члан 10 туцаник), испитивање се врши по стандарду СРПС Б.Б8.02, а у тачки 8.2. стандарда наведено је да се у извештају о испитивању морају навести највиши и најнижи појединачни резултати испитивања. У извештају о испитивању број К.АН.2016-331 од 10.06.2016. године стоји да је чврстоћа на притисак у сувом стању 207Mpa, а у водом засићеном стању 196 Mpa. У наведеном извештају није испоштована тачка 8.2. стандарду СРПС Б.Б8.02, и то у делу да у извештају о испитивању морају бити наведени највиши и најнижи резултати испитивања.
· Тачком 8.1. стандарда СРПС Б.Б8.02 наведено је да притисна чврстоћа камена се даје као средња вредност резултата испитивања од најмање 5 пробних тела за одређено стање (суво стање и водом засићено стање) и сваки испитни правац. Сви испитани узорци (минимум 5 узорака) морају имати чврстоћу стене на притисак изнад 120Mpa у сувом и изнад 110Mpa у засићеном стању, а достављени су резултати да је чврстоћа на притисак у сувом стању 207Mpa, а у водом засићеном стању 196Mpa.  У извештају нису испоштовани захтеви наручиоца да сви испитани узорци имају одређене карактеристике, као и да нису приказани резултати испитивања притисне чврстоће камена за минимум 5 узорака (како је предвиђено стандардом).
	17.461.600,00 рсд

	2
	Понуда понуђача ЈЕЛЕН ДО доо је неприхватљива због: 
· Наручилац је конкурсном документацијом захтевао да карбонитне стене треба да задовоље услове да сви испитани узорци морају имати чврстоћу стене на притисак изнад 120Mpa у сувом и изнад 110Mpa у засићеном стању. Према Правилнику о техничким условима и одржавању горњег строја железничких пруга (т.4 Застор, члан 10 туцаник) испитивање се врши по стандарду СРПС Б.Б8.02, а у тачки 8.2. стандарда наведено је да се у извештају о испитивању морају навести највиши и најнижи појединачни резултати испитивања. У извештају о испитивању број КIA 027/16 gp од 02.06.2016. године стоји да је чврстоћа на притисак у сувом стању 127Mpa, а у водом засићеном стању 114Mpa. У наведеном извештају није испоштована тачка 8.2. стандардa СРПС Б.Б8.02, и то у делу да у извештају о испитивању морају бити наведени највиши и најнижи резултати испитивања.
· Тачком 8.1. стандарда СРПС Б.Б8.02 наведено је да притисна чврстоћа камена се даје као средња вредност резултата испитивања од најмање 5 пробних тела за одређено стање (суво стање и водом засићено стање) и сваки испитни правац. Сви испитани узорци (минимум 5 узорака) морају имати чврстоћу стене на притисак изнад 120Mpa у сувом и изнад 110Mpa у засићеном стању, а достављени су резултати да је чврстоћа на притисак у сувом стању 127Mpa, а у водом засићеном стању 114Mpa. У извештају нису испоштовани захтеви наручиоца да сви испитани узорци имају одређене карактеристике, као и да нису приказани резултати испитивања притисне чврстоће камена за минимум 5 узорака (како је предвиђено стандардом). 
	12.765.000,00 рсд


9. Поступак ће бити поново спроведен:  по објављивању обавештења о обустави поступка (применом члана 35. став 1. тачка 1. ЗЈН)
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