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НАРУЧИЛАЦ

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД
ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП  БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ
Улица Богољуба Урошевића-Црног број 44., Обреновац
ДРУГА ИЗМЕНА

КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА:
„Рeкoнструкциja сигнaлнo-сигурнoсних урeђaja у стaници Taмнaвa и укрсници Taмнaвa“

- У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ -

ЈАВНА НАБАВКА БР. 3000/0935/2016 (1299/2016)

(број ________ од ________. године)

На основу члана 63. став 5. и члана 54. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) Комисија је сачинила:
ИЗМЕНУ- ДОПУНУ
КОНКУРСНЕ  ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
за јавну набавку број 3000/0935/2016 (1299/2016)
1.
У складу са додатним појашњењима број 2 допуњен је текст предмера  и предрачуна који достављамо у прилогу. Понуђачи су дужни да уз понуду доставе попуњен предмер и предрачун.
Ова измена конкурсне документације се објављује на Порталу УЈН и интернет страници Наручиоца.

С обзиром да је измена конкурсне документације извршена у року краћем од осам дана од дана отварања понуда, у складу са ЗЈН, продужава се рок за доставу понуда.
Нови рок за достављање понуда је: 05.04..2017. до 10:30 часова.

Отварање понуда ће се обавити истог дана у 11:00 часова.

Наведена измена је саставни део конкурсне документације.

ПРИЛОГ:
Измењени Предмер и предрачун
КОМИСИЈА ЗА ЈН
	PREDMER I PREDRAČUN

	
	
	
	
	BEZ PDV-a

	Red. br./ No
	VRSTA RADOVA
	Jed. mere
	Količina
	Jed. cena (din/еur)
	Ukupno (din/еur)

	
	
	
	
	
	

	I
	UNUTRAŠNJA OPREMA

	1
	Stanična postavnica u HMI tehnologiji  koja obuhvata sledeće elemente:
	kpl.
	1
	 
	 

	
	- Osnovno radno mesto (komandni računar, sa dva kolor monitora od minimalno 21", tastatura i miš);
	
	
	
	

	
	- Rezervno radno mesto (komandni računar sa dva kolor monitora od minimalno 21", tastatura i miš);
	
	
	
	

	
	- Laserski štampač (C/B);
	
	
	
	

	
	- GPS prijemnik tačnog vremena;
	
	
	
	

	
	- Eksterni  disk za brzo snimanje;
	
	
	
	

	
	- Komplet kablova za povezivanje;
	
	
	
	

	
	- Softverski konfiguracioni paket (na srpskom jeziku) i licence;
	
	
	
	

	
	- Sto za smeštaj opreme i stolica.
	
	
	
	

	2
	Uređaj elektronske postavnice izveden po principu redundanse "2 od 3" ili "2 puta (2 od 2)" sa potrebnim elektronskim i mehaničkim komponentima i sa potrebnim softverskim modulima, sa integritetom sigurnosti nivoa 4 (SIL4) prema standardima EN 50128 i EN 50129. Uređaj svojim performansama mora da ispunjava funkcionalne zahteve iz Tabele zavisnosti, kao i zahteve iz važećeg kataloga simbola i komandi ŽT TENT.
	kpl.
	1
	 
	 

	
	Uređaj mora da poseduje sledeće hardversko-softverske module:
	
	
	
	

	
	- Tri/četiri tehnološka računara sa komparatorskim jedinicama;
	
	
	
	

	
	- Sigurnosne kontrolere spoljnih elemenata na principu "2 od 3" ili "2 puta (2 od 2)"za sve signale, skretnice, iskliznice i stanične odseke;
	
	
	
	

	
	- Interfejse za komunikaciju između spoljnih elemenata i kontrolera spoljnih elemenata
	
	
	
	

	
	- Programabilni logički kontroler za nesigurnosne funkcije;
	
	
	
	

	
	- Tehnički računar sa monitorom od minimalno 21", tastaturom i mišem, za službu održavanja;
	
	
	
	

	
	- Sigurnosni sistemski komunikacioni modul;
	
	
	
	

	
	- Modul za komunikaciju sa operatorskom konzolom otpravnika vozova;
	
	
	
	

	
	- Modul za komunikaciju sa operatorskom konzolom dispečera u Centru telekomande saobraćaja;
	
	
	
	

	
	- Sigurnosne mikroprocesorske evaluatore na principu "2 od 3" ili "2 puta (2 od 2)" za kontrolu slobodnosti staničnih odseka putem dvobrojačkih senzora šinskog točka sa mogućnošću grupnog reseta;
	
	
	
	

	
	- Sigurnosne mikroprocesorske prijemnike na principu "2 od 3" ili "2 puta (2 od 2)" za kontrolu najavnih odseka putem dvobrojačkih senzora šinskog točka sa mogućnošću grupnog reseta;                                                   - Priključne kartice potrebnog broja senzora točkova
	
	
	
	

	
	- Modeme, HUB-ove, rutere, pojačavače
	
	
	
	

	
	- ATP komponente;
	
	
	
	

	
	- Ramove, nosače, ukrućenja ramova                                                      - Interfejse za komunikaciju sa  sistemom telekomande
	
	
	
	

	3
	Unutrašnji deo uređaja međustanične zavisnosti koji se principijelno sastoji od:
	kpl.
	1
	 
	 

	
	- potrebnih hardverskih modula;                                                                                    - prilagodnih interfejsa za zavisnost sa signalno-sigurnosnim uređajima stanice Brgule (Siemens EI SpDrS-64-JŽ) odnosno Vreoci TENT (AŽD ESA11);                                                        - dopunskog softverskog paketa elektronske postavnice  radi odvijanja saobraćaja po tri jednokolosečne pruge u režimu međustanične zavisnosti 
- jednog postojećeg i jednog novog relejnog "S" rama sa potrebnim grupama sistema SpDrS-64-JŽ za ostvarivanje međustanične zavisnosti prema stanici Brgule po oba koloseka                                                    - interfejsa za  komunikaciju sa elektronskom postavnicom ESA11 u stanici Vreoci (TENT)
	
	
	
	

	4
	Interfejs za povezivanje uređaja elektronske postavnice sa sistemom telekomande saobraćaja
	kpl.
	1
	 
	 

	5
	Ram završnog kablovskog razdelnika (ZKR) sa pričvrsnim elementima, sa ugrađenim regletama za povezivanje spoljašnjih kablova i sa sklopovima i kablovima za povezivanje na unutrašnje uređaje i sa elementima za zaštitu od prenapona i od elektromagnetnog uticaja KM. (2x800)
	kpl.
	2
	 
	 

	6
	Automatika napojnog uređaja sa sklopkama i kontrolnim uređajima napona i struje, blinkerskom jedinicom i kontrolnikom blinkovanog napona (SIL4), kontrolnicima izolacije i svim potrebnim mehaničkim elementima i kablovima i provodnicima za povezivanje svih elemenata napojnog uređaja. Napojni uređaj i automatika moraju biti koncipirani na principu sistema za besprekidno napajanje iz distributivne mreže 3x400/230V 50Hz i KM 25kV/230V. Pozicija obuhvata i materijal za izradu sabirnice za izjednačavanje potencijala za ceo SS uređaj prema tipskom rešenju proizvođača, kao i sve potrebne kablovske regale za razvod kablova u SS prostoriji. Pozicija obuhvata i sve potrebne izolacione transformatore.
	kpl.
	1
	 
	 

	7
	Statički signalno-skretnički pretvarač sa ulazima iz baterije i distributivne mreže (3x400V/230V, 50Hz); i izlazom: 3x400V/230V, 50Hz 5kVA (udarno opterećenje 10kVA)
	kpl.
	2
	 
	 

	8
	Ispravljač stabilisani trofazni 3x400V/230V, 50Hz // DC, 150A
	kpl.
	1
	 
	 

	9
	Ispravljač stabilisani monofazni  1x230V, 50Hz // DC, 200A
	kpl.
	1
	 
	 

	10
	Olovna oklopljena AKU baterija u VRLA izvedbi (bez održavanja), kapaciteta za 3h rezervu sa punim opterećenjem i  8h rezervu za crvenu svetiljku na svim glavnim staničnim signalima, nazivnog napona i kapaciteta 1000 Ah, sa DC sabirnicom i osiguračima za punjenje i pražnjenje.
	kpl.
	1
	 
	 

	UKUPNO UNUTRAŠNJA OPREMA
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	

	II
	SPOLJNA OPREMA

	1
	Glavni signal sa četiri LED modula, komplet sa temeljom, stubom, signalnom pločom, radnom korpom sa gazištem, priključnom kasetom, signalnim ormanom komplet sa uloškom (uključujući i interfejs za priključenje pružnih baliza sistema I-60), pločom uočljivosti, oznakom signala,senilima itd. za ugradnju na temelju S51
	kpl.
	3
	 
	 

	2
	Kao pozicija II.1 samo za glavni signal sa tri LED modula za ugradnju na temelju S41
	kpl.
	2
	 
	 

	3
	Kao pozicija II.2 samo za glavni signal sa dve LED modula 
	kpl.
	1
	 
	 

	4
	Kao pozicija II.1 samo za glavni signal sa tri LED modula za ugradnju na temelju S31
	kpl.
	2
	 
	 

	5
	Kao pozicija II.4 samo za glavni signal sa dva LED modula 
	kpl.
	1
	 
	 

	6
	Kao pozicija II.1 samo za poseban predsignal sa dva  LED modula za ugradnju na temelju S41
	kpl.
	3
	 
	 

	7
	Granični kolosečni signal u LED tehnologiji za ugradnju na temelju S21
	kpl.
	5
	 
	 

	8
	Manevarski signal u LED tehnologiji za ugradnju na temelju S11
	kpl.
	29
	 
	 

	9
	Pokazivač pravca/brzine u LED tehnologiji sa ormanom u nivou koloseka, uloškom i pričvrsnim elementima
	kpl.
	4
	 
	 

	10
	Standardna predsignalna opomenica sa temeljom
	kom.
	3
	 
	 

	11
	Skretnička elektropostavna sprava za prostu skretnicu sa trofaznim motorom (3x400V, 50Hz)
	kom.
	26
	 
	 

	12
	Razdelna glava sa regletom 1x8 za elektropostavnu spravu sa postoljem, uvodnicom i savitljivim kablom GN50 4x2,5mm2; L=5m u gumenom armiranom crevu
	kpl.
	26
	 
	 

	13
	Nosač skretničke postavne sprave od čeličnog I profila za kruto vešanje postavne sprave na drvene pragove, sa pričvrsnim priborom za šinu 49E1
	kpl.
	26
	 
	 

	14
	Postavna poluga, duga kontrolna poluga, kratka kontrolna poluga, sa bolcnovima
	kpl.
	26
	 
	 

	15
	Nosač skretničkog lika sa pričvrsnim priborom za drveni prag i spojnom polugom sa bolcnovima, za pokretanje skretničkog lika
	kpl.
	21
	 
	 

	16
	Skretnički lik sa priborom za električno osvetljavanje lika i sijalicom 24V, 10VA
	kpl.
	21
	 
	 

	17
	Iskliznička elektropostavna sprava sa trofaznim motorom (3x400V, 50Hz)
	kom.
	4
	 
	 

	18
	Nosač isklizničke postavne sprave od čeličnog I profila za kruto vešanje postavne sprave na drvene pragove, sa pričvrsnim priborom za šinu 49E1
	kpl.
	4
	 
	 

	19
	Iskliznička glava sa pločom za izbacivanje i postavnom polugom sa bolcnovima
	kpl.
	4
	 
	 

	20
	Nosač isklizničkog lika sa pričvrsnim priborom za drveni prag i spojnom polugom sa bolcnovima, za pokretanje isklizničkog lika
	kpl.
	4
	 
	 

	21
	Iskliznički lik sa priborom za električno osvetljavanje lika i sijalicom 24V, 10VA
	kpl.
	4
	 
	 

	22
	Spoljni elementi dvostrukog brojača osovina (senzora točka) sa pričvrsnim priborom za stopu šine, sa štitnicima, sa priključnim kućištem, elektronskim karticama u kućištu i elementima za zaštitu od prenapona. Poklopac obojen da predstavlja signalnu oznaku 207: "granica odseka"
	kpl.
	53
	 
	 

	23
	Spoljni elementi dvostrukog brojača osovina (senzora točka) za najavu voza/medjustaničnu zavisnost, sa pričvrsnim priborom za stopu šine, sa štitnicima, sa priključnim kućištem, elektronskim karticama u kućištu i elementima za zaštitu od prenapona. 
	kpl.
	6
	 
	 

	24
	Razvodni orman za spoljnu montažu sa ugrađenim elementima za uključenje, isključenje, zaštitu i kontrolu grejanja skretnica za do 4 skretnice (ROGS)
	kom.
	1
	 
	 

	25
	Priključni ormarić sa prilagodnim klemama i osiguračima PO, sa stopom ili betonskim temeljom
	kom.
	7
	 
	 

	26
	Električni grejač skretnice 1650 W dužine 4,5m,  sa pričvrsnim priborom
	kom.
	14
	 
	 

	27
	Izolovano uže za uzemljenje od FeZn 95mm2 sa stopicom na jednom kraju, dužine 5m
	kom.
	46
	 
	 

	28
	Izolovano uže za uzemljenje od FeZn 95mm2 sa stopicom na jednom kraju, dužine 10m
	kom.
	13
	 
	 

	29
	Betonski temelj za ROGS
	kom.
	1
	 
	 

	30
	Komplet materijala za prespajanje postojećih izolovanih sastava i obezbeđivanje kontinuiteta šina u zonama skretnica ili koloseka u kojima se zadržavaju postojeće šine (računato po jednom izolovanom sastavu)
	kpl.
	110
	 
	 

	UKUPNO SPOLJNA OPREMA
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	

	III
	KABLOVI, KABLOVSKI PRIBOR I UZEMLJENJE  Isporučilac može ponuditi i drugačije tehničko rešenje u skladu sa tehničkim uslovima iz projekta i rasporedom spoljnih elemenata u stanici i ukrsnici

	1
	Signalni kabl A-2Y2YB2Y 4x1x0,9 ili ___________________________________
	m'
	4320
	 
	 

	2
	Signalni kabl A-2Y2YB2Y 7x1x0,9 ili ___________________________________
	m'
	870
	 
	 

	3
	Signalni kabl A-2Y2YB2Y 10x1x0,9 ili ___________________________________
	m'
	2900
	 
	 

	4
	Signalni kabl A-2Y2YB2Y 20x1x0,9 ili ___________________________________
	m'
	375
	 
	 

	5
	Signalni kabl A-2Y2YB2Y 30x1x0,9 ili ___________________________________
	m'
	585
	 
	 

	6
	Signalni kabl A-2Y2YB2Y 60x1x0,9 ili ___________________________________
	m'
	575
	 
	 

	7
	Signalni kabl A-2Y2YB2Y 80x1x0,9 ili ___________________________________
	m'
	195
	 
	 

	8
	Signalni kabl A-2Y2YB2Y 140x1x0,9 ili ___________________________________
	m'
	270
	 
	 

	9
	Signalni kabl sa induktivnom zaštitom AJ-2Y2YDB2Y 10x1x0,9  (redukcioni faktor rk≤0,35) ili ___________________________________
	m'
	880
	 
	 

	10
	Signalni kabl sa induktivnom zaštitom AJ-2Y2YDB2Y 20x4x0,9  (redukcioni faktor rk≤0,55) ili ___________________________________
	m'
	760
	 
	 

	11
	Signalni kabl sa induktivnom zaštitom AJ-2Y2YDB2Y 30x4x0,9  (redukcioni faktor rk≤0,55) ili ___________________________________
	m'
	385
	 
	 

	12
	Signalni kabl sa induktivnom zaštitom AJ-2Y2YDB2Y 50x4x0,9  (redukcioni faktor rk≤0,55) ili ___________________________________
	m'
	240
	 
	 

	13
	Signalni kabl sa induktivnom zaštitom  AJ-2Y2YDB2Y 120x1x0,9  (redukcioni faktor rk≤0,55) ili ___________________________________
	m'
	395
	 
	 

	14
	Signalni kabl sa induktivnom zaštitom  AJ-2Y2YDB2Y 160x1x0,9  (redukcioni faktor rk≤0,55) ili ___________________________________
	m'
	1405
	 
	 

	15
	Signalni kabl za senzore točka, upredene četvorke A-2Y(L)2YB2Y 1x4x0,9 ili ___________________________________
	m'
	2035
	 
	 

	16
	Signalni kabl za senzore točka, upredene četvorke A-2Y(L)2YB2Y 3x4x0,9 ili ___________________________________
	m'
	975
	 
	 

	17
	Signalni kabl za senzore točka, upredene četvorke A-2Y(L)2YB2Y 7x4x0,9 ili ___________________________________
	m'
	165
	 
	 

	18
	Signalni kabl za senzore točka, upredene četvorke A-2Y(L)2YB2Y 10x4x0,9 ili ___________________________________
	m'
	175
	 
	 

	19
	Signalni kabl za senzore točka, upredene četvorke A-2Y(L)2YB2Y 14x4x0,9 ili ___________________________________
	m'
	415
	 
	 

	20
	Signalni kabl sa induktivnom zaštitom za senzore točka, upredene četvorke                             AJ-2Y(L)2YDB2Y 5x4x0,9  (redukcioni faktor rk≤0,55) ili ___________________________________
	m'
	330
	 
	 

	21
	Signalni kabl sa induktivnom zaštitom za senzore točka, upredene četvorke                             AJ-2Y(L)2YDB2Y 20x4x0,9  (redukcioni faktor rk≤0,55) ili ___________________________________
	m'
	1135
	 
	 

	22
	Signalni kabl sa induktivnom zaštitom za senzore točka, upredene četvorke                             AJ-2Y(L)2YDB2Y 30x4x0,9  (redukcioni faktor rk≤0,55) ili ___________________________________
	m'
	270
	 
	 

	23
	Kabl PP41 3x1,5mm2 za osvetljenje skretnica  ili ___________________________________
	m'
	880
	 
	 

	24
	Kabl PP41 3x2,5mm2 za napajanje radnog mesta otpravnika vozova  ili ___________________________________
	m'
	600
	 
	 

	25
	Kabl PP41 3x4mm2 za osvetljenje skretnica  ili ___________________________________
	m'
	270
	 
	 

	26
	Monomodni optički kabl za radno mesto otpravnika vozova, tipa                A-DQ(BN)2Y 1x12 ili ___________________________________
	m'
	30
	 
	 

	27
	Kabl PP41 4x6 ili ___________________________________
	m'
	10
	 
	 

	28
	Kabl PP41 4x16 ili ___________________________________
	m'
	220
	 
	 

	29
	Kabl PP41 4x25 ili ___________________________________
	m'
	120
	 
	 

	30
	Kabl PP41 4x35 ili ___________________________________
	m'
	720
	 
	 

	31
	Kabl PP41 3x95 ili ___________________________________
	m'
	60
	 
	 

	32
	Kabl GN50 2x2,5 ili ___________________________________
	m'
	50
	 
	 

	33
	Kablovski razdelni orman KO 40 prema tehničkim uslovima
	kom.
	1
	 
	 

	34
	Kablovski razdelni orman KO 40 sa dodatnim transformatorom 230/24V za osvetljenje skretničkih likova,  prema tehničkim uslovima
	kom.
	1
	 
	 

	35
	Kablovski razdelni orman KO 80 prema tehničkim uslovima
	kom.
	4
	 
	 

	36
	Kablovski razdelni orman KO 80 sa dodatnim transformatorom 230/24V za osvetljenje skretničkih likova,  prema tehničkim uslovima
	kom.
	3
	 
	 

	37
	Kablovski razdelni orman KO 120 prema tehničkim uslovima
	kom.
	4
	 
	 

	38
	Kablovski razdelni orman KO 120 sa dodatnim transformatorom 230/24V za osvetljenje skretničkih likova,  prema tehničkim uslovima
	kom.
	1
	 
	 

	39
	Kablovski razdelni orman KO 160 prema tehničkim uslovima
	kom.
	3
	 
	 

	40
	Kablovski razdelni orman KO 200 prema tehničkim uslovima
	kom.
	2
	 
	 

	41
	Kablovski razdelni orman KO 200 sa dodatnim transformatorom 230/24V za osvetljenje skretničkih likova,  prema tehničkim uslovima
	kom.
	1
	 
	 

	42
	Betonsko postolje za kablovski orman
	kom.
	20
	 
	 

	43
	Materijal za zalivanje kablovskog ormana
	kpl.
	20
	 
	 

	44
	Kablovska glava predviđena za smeštaj izolovane šine uzemljenja plašta kabla
	kom.
	1
	 
	 

	45
	Zaštitna kutija na stubu signala za smeštaj izolovane šine uzemljenja plašta kabla
	kom.
	2
	 
	 

	46
	Plastična cev PEHD Ø110mm
	m'
	414
	 
	 

	47
	Obeleživač trase sa metalnom pločicom
	kom.
	87
	 
	 

	48
	PE pozor traka
	m'
	4350
	 
	 

	49
	PE štitnik kabla 
	m'
	4350
	 
	 

	50
	Pesak
	m³
	348
	 
	 

	51
	Izolovano uže za uzemljenje spoljnih elemenata od FeZn 95mm2 sa stopicom na jednom kraju, prema tehničkim uslovima
	kom.
	95
	 
	 

	52
	Patroni za zavarivanje za šinu užeta od FeZn 95mm2
	kom.
	95
	 
	 

	UKUPNO KABLOVI, KABLOVSKI PRIBOR I UZEMLJENJE
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	

	IV
	UGRADNJA UNUTRAŠNJE OPREME

	1
	Postavljanje radnog mesta, montaža, povezivanje i ispitivanje stanične HMI postavnice u prostoriji otpravnika vozova (osnovno i rezervno radno mesto), sa izradom ispitne liste 
	kpl.
	1
	 
	 

	2
	Montaža, povezivanje i ispitivanje uređaja elektronske postavnice. Pozicija obuhvata montažu nosača, regala, rekova, regleta, svih potrebnih kablova i povezivanje elemenata prema montažnom projektu - odnosno tehničkim uputstvima proizvođača elektronske postavnice, sa izradom ispitne liste
	kpl.
	1
	 
	 

	3
	Montaža povezivanje i ispitivanje evaluatora staničnih odseka, odnosno prijemnika najavnih odseka kao sastavnog dela elektronske postavnice. Pozicija obuhvata montažu nosača, regala, rekova, regleta, svih potrebnih kablova i povezivanje elemenata prema montažnom projektu - odnosno uputstvima proizvođača sistema brojača osovina, sa izradom ispitne liste
	kpl.
	1
	 
	 

	4
	Montaža, povezivanje i ispitivanje komponenti unutrašnjeg uređaja međustanične zavisnosti (uključuje i demontažu, ponovnu montažu i povezivanje postojećih "S" ramova sa relejnim grupama sistema SpDrS-64-JŽ u  SS prostoriji) 
	kpl.
	1
	 
	 

	5
	Ugradnja relejne šine sa relejima na ramu interfejsa u SS prostoriji za interfejs za grejanje skretnica. Pozicija ubuhvata ugradnju, povezivanje i ispitivanje i izradu ispitne liste
	kpl.
	1
	 
	 

	6
	Montaža ZKR, povezivanje kablova na ZKR i unutrašnje povezivanje opreme na ZKR.
	kpl.
	2
	 
	 

	7
	Montaža i povezivanje napojnog uređaja. Pozicija obuhvata montažu, povezivanje i ispitivanje ormana automatike, ispravljača statičkih pretvrača, transformatora, kontrolnika napona i svih potrebnih elemenata i pribora kao i stavljanje pod napon kompletnog uređaja prema montažnom projektu proizvođača - isporučioca, sa izradom ispitne liste
	kpl.
	1
	 
	 

	8
	Montaža i povezivanje AKU baterije.
	kpl.
	1
	 
	 

	UKUPNO UGRADNJA UNUTRAŠNJA OPREME
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	

	V
	UGRADNJA SPOLJNE OPREME

	1
	Ugradnja, povezivanje i podešavanje glavnog signala sa četiri LED modula, sa temeljom
	kom.
	3
	 
	 

	2
	Ugradnja, povezivanje i podešavanje glavnog signala sa tri LED modula, sa temeljom
	kom.
	4
	 
	 

	3
	Ugradnja, povezivanje i podešavanje posebnog predsignala ili glavnog signala sa dva LED modula, sa temeljom
	kom.
	5
	 
	 

	4
	Ugradnja, povezivanje i podešavanje graničnog kolosečnog signala, sa temeljom
	kom.
	5
	 
	 

	5
	Ugradnja, povezivanje i podešavanje manevarskog signala, sa temeljom
	kom.
	29
	 
	 

	6
	Ugradnja, povezivanje i ispitivanje pokazivača brzine ili pravca zajedno sa pripadajućim ormanom
	kom.
	4
	 
	 

	7
	Ugradnja predsignalne opomenice. Pozicija obuhvata i ugradnju temelja i uzemljenja.
	kom.
	3
	 
	 

	8
	Ugradnja nosača skretničke ili isklizničke postavne sprave.
	kom.
	30
	 
	 

	9
	Ugradnja i povezivanje razdelne glave za skretničku ili isklizničku postavnu spravu 
	kom.
	30
	 
	 

	10
	Ugradnja, nivelisanje i povezivanje skretničke postavne sprave sa ugradnjom postavne i kontrolnih motki. Pozicija obuhvata podešavanje skretnice na uklapanje, merenje sila postavljanja i sila frikcije i ostala merenja i formiranje ispitne dokumentacije za svaku skretnicu posebno
	kom.
	26
	 
	 

	11
	Ugradnja nosača skretničkog lika, ugradnja skretničkog lika, ugradnja i povezivanje električnog osvetljenja lika, postavljanje i podešavanje postavne motke skretničkog lika
	kom.
	21
	 
	 

	12
	Ugradnja, nivelisanje i povezivanje isklizničke postavne sprave sa ugradnjom postavne motke. Pozicija obuhvata podešavanje iskliznice na uklapanje, merenje sila postavljanja i sila frikcije i ostala merenja i formiranje ispitne dokumentacije za svaku iskliznicu posebno
	kom.
	4
	 
	 

	13
	Ugradnja isklizničke glave sa nosačem za drvene pragove
	kom.
	4
	 
	 

	14
	Ugradnja nosača isklizničkog lika, ugradnja isklizničkog lika, ugradnja i povezivanje električnog osvetljenja isklizničkog lika, postavljanje i podešavanje postavne motke isklizničkog lika.
	kom.
	4
	 
	 

	15
	Ugradnja, povezivanje i ispitivanje spoljnih elemenata jednog brojača osovina (senzora točka). Pozicija obuhvata montažu nosača, montažu štitnika, ugradnju i povezivanje priključnog kućišta i regulisanje položaja senzora, kao i svih elemenata prema uputststvu isporučioca
	kom.
	59
	 
	 

	16
	Ugradnja i povezivanje razvodnog ormana ROGS za 4 skretnice sa svim potrebnim elementima. Pozicija obuhvata iskop i ugradnju temelja montažu ormana, uvod kablova, ispitivanje i stavljanje pod napon
	kom.
	1
	 
	 

	17
	Ugradnja i povezivanje priključnog ormarića PO sa regletama i osiguračima. Pozicija obuhvata iskop i ugradnju temelja, montažu ormana, uvod kablova ispitivanje i stavljanje pod napon
	kom.
	7
	 
	 

	18
	Montaža i povezivanje grejača 
	kom.
	14
	 
	 

	19
	Izrada i povezivanje uzemljenja elementa za grejanje skretnica
	kom.
	8
	 
	 

	20
	Izrada prespoja iz pozicije II.30
	kom.
	110
	 
	 

	UKUPNO UGRADNJA SPOLJNE OPREME
	 
	 
	 
	0,00

	 
	
	
	
	
	

	VI
	UGRADNJA KABLOVA, KABLOVSKOG PRIBORA I UZEMLJENJA

	1
	Iskop rova 0,4x0,8m u zemlji III kategorije
	m'
	4350
	 
	 

	2
	Razastiranje peska u rovu 
	m3
	348
	 
	 

	3
	Izrada kablovskog prolaza ispod pruge ili puta, dužine 6m, na dubini 1.2m ispod GIŠ-a podbušivanjem i postavljanjem PEHD cevi Ø110
	kom.
	10
	 
	 

	4
	Izrada kablovskog prolaza ispod pruge ili puta, dužine 6m, na dubini 1.2m ispod GIŠ-a podbušivanjem i postavljanjem 2 PEHD cevi Ø110
	kom.
	3
	 
	 

	5
	Izrada kablovskog prolaza ispod pruge ili puta, dužine 12m, na dubini 1.2m ispod GIŠ podbušivanjem i postavljanjem 2 PEHD cevi Ø110
	kom.
	6
	 
	 

	6
	Izrada kablovskog prolaza ispod pruge ili puta, dužine 18m, na dubini 1.2m ispod GIŠ podbušivanjem i postavljanjem 2 PEHD cevi Ø110
	kom.
	2
	 
	 

	7
	Izrada kablovskog prolaza ispod pruge ili puta, dužine 24m, na dubini 1.2m ispod GIŠ podbušivanjem i postavljanjem 2 PEHD cevi Ø110
	kom.
	1
	 
	 

	 8
	Izrada kablovskog prolaza ispod pruge ili puta, dužine 24m, na dubini 1.2m ispod GIŠ podbušivanjem i postavljanjem 4 PEHD cevi Ø110
	kom.
	1
	 
	 

	9
	Izrada kablovskog prolaza ispod pruge ili puta, dužine 30m, na dubini 1.2m ispod GIŠ podbušivanjem i postavljanjem 4 PEHD cevi Ø110
	kom.
	1
	 
	 

	10
	Izrada kablovskog prolaza ispod pruge ili puta, dužine 30m, na dubini 1.2m ispod GIŠ podbušivanjem i postavljanjem 8 PEHD cevi Ø110
	kom.
	1
	 
	 

	11
	Polaganje kabla  u rov, cev, kanaletu ili limeni kanal
	m'
	22675
	 
	 

	12
	Postavljanje PE štitnika kabla
	m'
	4350
	 
	 

	13
	Postavljanje PE pozor trake
	m'
	4350
	 
	 

	14
	Zatrpavanje rova sa nabijanjem u slojevima i odvođenjem viška zemlje
	m'
	4350
	 
	 

	15
	Ugradnja obeleživača trase sa metalnom pločicom
	kom.
	87
	 
	 

	16
	Izrada uzemljenja spoljnih elemenata
	kom.
	95
	 
	 

	17
	Ispitivanje i merenje otpora uzemljenja staničnog signalnog uređaja
	kpl.
	1
	 
	 

	18
	Ugradnja kablovskog razdelnog ormana KO 40 sa temeljom 
	kom.
	2
	 
	 

	19
	Ugradnja kablovskog razdelnog ormana KO 80 sa temeljom 
	kom.
	7
	 
	 

	20
	Ugradnja kablovskog razdelnog ormana KO 120 sa temeljom 
	kom.
	5
	 
	 

	21
	Ugradnja kablovskog razdelnog ormana KO 160 sa temeljom 
	kom.
	3
	 
	 

	22
	Ugradnja kablovskog razdelnog ormana KO 200 sa temeljom 
	kom.
	3
	 
	 

	23
	Ugradnja kablovske glave predviđene za smeštaj izolovane šine uzemljenja plašta kabla
	kom.
	1
	 
	 

	24
	Ugradnja zaštitne kutije na stubu signala za smeštaj izolovane šine uzemljenja plašta kabla
	kom.
	2
	 
	 

	25
	Uvođenje, obrada i nabacivanje kabla do 16 žila u kablovsku glavu, kablovski orman, ZKR 
	kraj kabla
	370
	 
	 

	26
	Uvođenje, obrada i nabacivanje kabla od 16 do 80 žila u kablovsku glavu, kablovski orman, ZKR 
	kraj kabla
	30
	 
	 

	27
	Uvođenje, obrada i nabacivanje kabla od 80 do 160 žila u kablovsku glavu, kablovski orman, ZKR 
	kraj kabla
	16
	 
	 

	28
	Isporuka materijala za izradu uzemljivača i izrada uzemljivača za povezivanje metalnih kablovskih omotača na uzemljivač i povezivanje zaštitnih omotača svih kablova koji ulaze u kablovski orman ili SS prostoriju u cilju zaštite od uticaja struje vuče, u svemu prema tehničkim uslovima
	kom.
	4
	 
	 

	29
	Ispitivanje signalnih kablova sa izradom protokola merenja kablova
	kpl.
	1
	 
	 

	30
	Ispitivanje napojnih kablova sa izradom protokola merenja kablova
	kpl.
	1
	 
	 

	UKUPNO UGRADNJA KABLOVA, KABLOVSKOG PRIBORA I UZEMLJENJA 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	VII
	DEMONTAŽA

	1
	Demontaža spoljnih elementata osiguranja u stanici i ukrsnici i utovar na plato kola investitora
	kpl.
	1
	 
	 

	2
	Demontaža baterija iz AKU prostorije i transport u magacin Investitora
	kpl.
	1
	 
	 

	UKUPNO DEMONTAŽA
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	

	VIII
	PROJEKTOVANJE I OSTALI TROŠKOVI

	1
	Izrada Projekta za izvođenje radova (u 2 primerka u štampanoj i 2 primerka u digitalnoj formi)
	kpl.
	1
	 
	 

	2
	Izrada Projekta izvedenog stanja  signalno-sigurnosnih uređaja (u 4 primerka u štampanoj i 2 primerka u digitalnoj formi)
	kpl.
	1
	 
	 

	3
	Izrada priručnika i uputstava o defektaži, otklanjanju smetnji i kvarova i redovnom održavanju (u 4 primerka u štampanoj i 2 primerka u digitalnoj formi)
	kpl.
	1
	 
	 

	5
	Sve aktivnosti na puštanju u rad kompletnog signalno-sigurnosnog uređaja - rad eksterne komisije za tehnički prijem izvedenih radova
	kpl.
	1
	 
	 

	6
	Geodetsko snimanje trase položenih kablova i zone ukrštaja i upis u katastar podzemnih instalacija (obuhvata i odgovarajuće takse)
	m'
	4350
	 
	 

	UKUPNO PROJEKTOVANJE I OSTALI TROŠKOVI
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	

	IX
	REKONSTRUKCIJA PROSTORIJA ZA SMEŠTAJ OPREME

	1
	Nabavka i postavljanje vrata dimenzija 110x250. Pozicija podrazumeva i demontažu postojećih vrata.
	kom.
	2
	 
	 

	2
	Nabavka i ugradanja rashladnog uređaja kapaciteta 18000 BTU. Spit - sistem.
	kom.
	2
	 
	 

	3
	Krečenje zidova i plafona u belu vodootpornu boju.
Podloga mora biti prethodno očišćena i sa nje uklonjeni svi viškovi materijala. Podloga se zatim mora poravnati gletovanjem.
Nаpоmеnа:Prostorije za smeštaj nove opreme su prostorije u kojima su trenutno smešteni SS uređaji u stanici Tamnava ukupnе pоvršinе zа krеčеnjе 128m2
	kpl.
	1
	 
	 

	5
	Radovi na postavljanju odgovarajuće podne obloge prema zahtevima proizvođača opreme. Pozicija obuhvata i radove na uklanjanju postojeće obloge i eventualnom nivelisanju poda.
Nаpоmеnа: Prostorije za smeštaj nove opreme su prostorije u kojima su trenutno smešteni SS uređaji u stanici Tamnava ukupnе pоvršinе 72m2 
	kpl.
	1
	 
	 

	UKUPNO REKONSTRUKCIJA PROSTORIJA ZA SMEŠTAJ OPREME
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	UKUPNO:
	 



Za Ponuđača:

M.P

_____________________________

NАPОМЕNА: 
Popunjen Predmer i predračun  čini sastavni deo ponude, a popunjava se u valuti u kojoj je data u Obrascu ponude.

Zаintеrеsоvаnа  licа mоgu prilikom obilaska оbјеktа pоglеdаti prоstоriје zа smеštај оprеmе. 

Uvid u plan polaganja kablova u reonu stanice može se obaviti  svakog rаdnоg dаnа  u pеriоdu оd 08:00 dо 14 :00 čаsоvа  u prоstоriјаmа ŽТ ТЕNТ Оbrеnоvаc, Bоgоlјubа Urоšеvićа Crnоg 44, kod inžеnjеrа Gorana Stojadinovića.
Zаintеrеsоvаna lica  mogu  prеuzеti Plаn pоlаgаnjа kаblоvа u elektronskom obliku nа prеnоsnој mеmоriјi (USB).
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