
На основу члана 36. став 7. а у вези са чланом 55. став 1. тачка 7. и Прилогом 3Е Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр.124/2012), и Одлуке о покретању поступка јавне набавке бр. 14759. од 14.05.2014.године
Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ Београд
Привредно друштво „Термоелектране Никола Тесла“д.о.о. Обреновац
ОБЈАВЉУЈЕ
ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА 
без објављивања позива за подношење понуда
1. Подаци о наручиоцу
Назив наручиоца:    Привредно друштво „Термоелектране Никола Тесла“ д.о.о.                                 
Адреса наручиоца: Богољуба Урошевића Црног 44., 11500 Обреновац
Огранак:ТЕНТ A

Адреса огранка: Богољуба Урошевића Црног 44, Обреновац

Интернет страница наручиоца: http://www.tent.rs/
2. Врста наручиоца: државно јавно предузеће
3. Врста поступка јавне набавке: преговарачки поступак  без објављивања позива за подношење понуда у складу са чланом 36. став 1. тачка 2. ЗЈН

4. Предмет јавне набавке : Набавка добара -Унутрашњи блок и делови за напојне пумпе SULZER тип HPT pom 28-6s/ns 95 и конденз пумпе SULZER тип HPCV 40-20.

5. Назив и ознака из општег речника набавке: Делови центрифугалних пумпи 42124290

6. Основ за примену преговарачког поступка и подаци који оправдавају његову примену: 
Понуду је неопходно тражити од произвођача опреме, односно од фирме Sulzer Pumps, с обзиром да предметну набавку може да реализује само оригинални произвођач опреме, који једини има произвођачку и техничку документацију за све делове пумпе. У питању су нестандардни делови, посебно конструисани и направљени према захтевима и специфичној конструкцији напојних и конденз пумпи. Када је у питању унутрашњи блок напојне пумпе, он представља комплетан хидраулични склоп напојне пумпе, комплетиран, балансиран и подешен у фабрици и припремљен за монтажу у спољашње кућиште напојне пумпе на постројењу. SULZER je посебно развио овaj тип конструкције напојних пумпи, тзв. „pull-out design cartriges“ koји омогућава максимално скраћење времена монтаже напојне пумпе. 

 SULZER је компанија која осим производње комплетних пумпи и израде и испоруке делова за те пумпе има конструкциони и развојни биро и сервисну службу за подршку купцима њихове опреме. На тај начин у сваком моменту може да обезбеди техничку подршку, инжењеринг, механичку експертизу и сервис за пумпе које су они испоручили. Произвођач гарантује исправан рад и признаје гаранцију само у случају да се у опрему уграђују оригинални делови које може да испоручује само произвођач опреме ( Sulzer Pumps France). 

Напојне пумпе су пумпе веома захтевних радних параметара (250bar, 7000 ob/min). Зазори у проточном делу пумпе су смањени због постизања високих радних параметара . Зато је неопходно у пумпу уграђивати оригиналне делове који су направљени од пажљиво одабраних и у раду проверених материјала. Толеранције склопова и термичка обрада су такође дефинисани на основу дугогодишњег искуства. Произвођач непрекидно ради на унапређењу опреме и имплементира сопствена искуства и најновија техничка решења на комплетне пумпе, или на делове пумпи. 

Напојне пумпе су један од највиталнијих уређаја блока. На постројењу су уграђене три напојне пумпе. Две раде а једна је резервна. Уградња неодговарајућих делова може да доведе до хаварије пумпе, а у том случају пумпа се шаље на поправку у фабрику и поправка, у зависности од степена оштећења, може да траје најмање 6 месеци или дуже. Осим значајних трошкова поправке и замене делова који би били оштећени у овом случају, значајно би се смањила поузданост и расположивост блока. Блок би радио без резервне пумпе и у случају било какве интервенције на једној напојној пумпи ( од две које су нормално у раду), снага блока би се смањивала на 50% номиналне снаге. Рад постројења у оваквим условима је веома ризичан и може да доведе и до искључења блока. 

Конденз пумпе произвођача SULZER су такође веома одговорне пумпе, захтевних радних параметара. У питању су вертикалне пумпе, са пет редно повезаних вратила која преносе снагу од 560kW. Зато су сви делови који се уграђују у пумпу високог квалитета, специјано дизајнирани и прјектовани да обезбеде поуздан и стабилан рад конденз пумпи, без последица на постројење као и здравље и безбедност особља које управља пумпама и одржава их. Уградња неодговарајућих делова може да доведе до оштећења или хаварије пумпе. Осим значајних трошкова поправке и замене делова који би били оштећени у овом случају, значајно би се смањила поузданост и расположивост блока, с обзиром да на постојећим блоковима на номиналном оптерећењу раде све три конденз пумпе. Искључење једне пумпе би довело аутоматски до смањења снаге блока
7. Назив и адреса  лица којима ће наручилац послати позив за подношење понуда: Sulzer Pumpen (Deutschland) GmbH
8.  Остале информације: /

