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СВИМ ПОНУЂАЧИМА
· ПРЕДМЕТ: Измене конкурсне документације за Јавну набавку бр. 101506 – Термоизолатерски и скеларски радови у оквиру ремонта блокова Б1 и Б2 (ТЕНТ  Б)
Поштовани,

Обавештавамо Вас да је Наручилац извршио следеће измене конкурсне документације за Јавну набавку бр. 101506, 
1.
У делу конкурсне документације  (6. Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. И 76. ЗЈН-а и упутство како се доказује испуњеност тих услова( тачкa 7 мења се и гласи: 
	7.
	- да располаже довољним техничким капацитетом:

Понуђач располаже довољним техничким капацитетом ако у моменту подношења понуде поседује минимум:

· 1 трактор са кипер приколицом

· 1виљушкар минималне носивости 3,5 тона

· 2 виљушкара палетна ручна

· 1 електричну машину за сечење лима, 1 електричну машину за пресавијање лима, 1 електричну машину за кружно савијање лима

· 1 "зит" електричну машину 

· 5000 м2  цевне скеле

·  1 индустријски усисивач

· пресу за балирање камене вуне и машину за паковање у складу са Техничком спецификацијом-Предмером
· вертикално транспортно средство којим ће савладати висину од 72м

	· Купопродајни уговор или уговор о закупу или царинску декларацију за сву наведену опрему, машине и средства И

· - за трактор са кипер приколицом доставити и саобраћајну дозволу (односи се и на трактор и на приколицу).

-за вертикално транспортно средство доставити 
и елаборат о монтажи и демонтажи вертикалног транспортног средства, атестну документацију која потврђује исправност транспортног средства 

Напомена:

· У случају да понуду подноси група понуђача, доказ доставити за оног члана групе који испуњава тражени услов (довољно је да 1 члан групе испуни тражени услов односно, уколико више њих заједно испуњавају услов, доказ доставити за те чланове)
· У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, ове доказе не треба доставити за подизвођача.



2. У делу конкурне документације (14. Техничка спецификација-Предмер( тачке 3.8. и 6.8. мењају се и гласе: 
3.8.   Отпадну камену вуну балирати пресом у бале облика квадра чије су димензије погодне за транспорт виљушкаром. Тежина сваке бале у просеку мора бити између 600 и 800 килограма што смањује запремину отпадне вуне од 8 до 10 пута. Пресоване бале заштитити помоћу машине за паковање и то: први слој ПВЦ фолија од 150 микрона а затим други слој стреч фолија. Упаковане бале обележити и виљушкаром уредно сложити испод надстрешнице која је направљена за ту сврху. Вредност ових радова улази у јединичну цену демонтаже старе камене вуне. Као доказ о власништву пресе и машине за паковање уз понуду доставити копију купопродајног уговора или уговора о закупу или копију царинске декларације.
6.8.   Да радно место на којем је извршена демонтажа старе отпадне вуне очисти ручно (крупни комади вуне, меркур плетива, Ал фолије и сл.) а да ситне комаде и насталу прашину која се наталожила на све околне уређаје усиса индустријским усисивачем. Вредност ових радова улази у јединичну цену демонтаже старе камене вуне. Као доказ о власништву индустријског усисивача доставити копију купопродајног уговора или копију уговора о закупу или копију царинске декларације. 
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