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JP EPS TENT A

Skretne lopatice Elektrofiltera A4
- Lim 2
- Sklop

17072.01.01.00

Nebojša Spasić
Nebojša Spasić
Dragan Guzijan
Dragan Guzijan

Poz. DESCRIPTION Kol. Materijal Masa (kg) Napomena/standard

2 Lim 5x840x2000 1 Hardox 400 65.73 17072.01.01.02
1 L profil 70x70x7 9 S235JR 0.52 17072.01.01.01

NAPOMENA
1 Mere oznacene ** - proveriti pri montaži

2

 TOLERANCIJA ZAVARENIH KONSTRUKCIJA 
 PREMA DIN EN ISO 13920
 - klasa tolerancije linearnih dimenzija 8
 - klasa tolerancije uglova 8
 - klasa tolerancije ispravljenosti, ravnoće i paralelnosti 8

3 Nivo kvaliteta prema neslaganju varova prema EN1092-2         0

4 Klasa zavarivanja čiličnih konstrukcija prema EN1092-2                                             EXC2

5 Dozvoljena odstupanja netolerisanih mera zavarenih konstrukcija prema ISO 2553, za dužinske i uglovne mere 
klasa A

6 Svi zavari, ako nije drugačije naznačeno moraju biti kontinualni i gasno nepropusni.

7 Za konstruktivne materijale i sredstva veza kontrola kvaliteta prema EN10204:2008                                3.1

Format A3

lic
im

a 
na

 u
po

tre
bu

 n
iti 

ko
riš

će
nj

e 
be

z p
ism

en
og

 o
do

br
en

ja
.

O
va

j c
rte

ž i
 sv

i p
rilo

zi 
uz

 n
je

ga
 sv

oj
in

a 
su

 p
re

du
ze

ća
 

IR
M

A 
Pr

oj
ek

t S
ist

em
 N

e 
sm

e 
se

 d
at

i t
re

ći
m

 

BEOGRAD OHSAS 18001
ISO 14001:2004
ISO 9001:2008 List / Listova

Razmera:

Kontrolisao

Crtao

PotpisImeDatum

Odobrio
Kontrolisao

Projektovao

Izm
en

e:

St.i. Datum

Investitor:

Naziv:

Br. Crteža:


	-
	Drawing View1
	Drawing View2
	Drawing View3


